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ムーバ P シリーズデータリンクソフト 
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職擬觀晒奮 

♦ この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なとさお読みください。 


♦ 「ムーバ P シリーズデータ IJ ンクソフト」は、■1^(下の動作環境でご使用ください。 

-パソコン： Pentium ® 上のプ□セッサを搭載し、下記の日 S び稼働するパーソナルコンピュータ （ PC / AT 互換機のみ） 
•OS : Microsoft ® Windows ® 98 , Windows Me , Windows 2000 Professional , Windows XP 

Professional / Home Edition (じ(下 、 Windows XP とします） 

(上記すべてについては、じ(下、 Windows とします） 

•メモ IJ : 64 MB を推奨 （Windows XP は] 28 MB を推奨） 

•八ードディスク：空さ容量]已 MB じ(上 

-ディスプレイ： 800 X 6日日ドット6已，已36色上表示可能なもの 
-マルチメディア機能：着信音編集時のテスト再生には MIDI 再生機能び必要です。 

V _ J 


参 Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

参 Microsoft Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。 

• Pentium は、米国および他の国におけるインテルコーポレーシヨンおよびテ会社の登録商標または商標です。 
参 Adobe 、 Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
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「ムーバ P シリーズデータリンクソフト」のご使用にあたって 


• 「ムーバ P シ U —ズデータ IJ ンクソフト」（じ(下、「データ IJ ンクソフト」とします）をご使用になる前に取扱説明書をよくお読み 
ください。 

• お客様ご自身でムーバ本体（じ(下、本体とします）およびパソコンに登録された情報内容は、バックアップをとるか、別にメモ 
をとるなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容び消失してしまうことびあっても、弊社として 
は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• データ IJ ンクケーブル（別売）または US 日データ IJ ンクケーブル（別売）（じ(下、ケーブルとします）を使用して、本体とパソ 
コンの間でデータの送受信を行っているとさ • lu 外は、本体をパソコンから遠ざけてください。 

パソコンの近くで本体び着信などの動作をしたとさ、パソコンび誤動作するなどの影響を受ける場合びあります。 

• 指定のケーブル • lu 外は、絶対に使用しないでください。 

ケーブルに添付されている取扱説明書ちあわせてお読み<ださい。 





目次 


動作環境 . 1 

「ムーバ P シ U —ズデータリンクソフト」の 

ご使用にあたって . 2 

特 S . 4 

正しくご使用いただくために . 4 

「データ IJ ンクソフト」をセットアップする . 已 

セットアップのしかた . 已 

削除のしかた . 已 

ご使用方法 . 6 

「データ IJ ンクソフト」を起動する . 6 

「データ IJ ンクソフト」を終了する . 6 

「データ IJ ンクソフト」の機能ウインドウについて…… 7 
メモリダイヤルデータやグループ名称データの編集をする••••8 

基本的な使用例 . 8 

「メモ IJ ダイヤル」のウインドウについて . 8 


スケジ ュール データの編集をする . 37 

基本的な使用例 . 37 

「スケジュール」のウインドウについて . 37 

「スケジュール」での操作のしかた . 40 

ユーヴ辞書の編集をする . 42 

基本的な使用例 . 42 

「ユーヴ辞書」のウインドウについて . 42 

「ユーヴ辞書」での操作のしかた . 43 

フ IJ - メモの編集をする . 45 

基本的な使用例 . 45 

「フ IJ - メモ」のウインドウについて . 4已 

「フ IJ - メモ」での操作のしかた . 46 

ピクチャの編集をする . 49 

基本的な使用例 . 49 

「ピクチヤ」のウインドウについて . 49 


「メモ IJ ダイヤル」での操作のしかた . 11 

メールの 編集をする .] 已 

基本的な使用例 .] 已 

「メール」のウインドウについて .] 已 

「メール」での操作のしかた . 20 

着信音の編集をする . 24 

基本的な使用例 . 24 

「着信音」のウインドウについて . 24 

「着信音」での操作のしかた . 26 

スクリーン画面の編集をする . 28 

基本的な使用例 . 28 

「スク IJ - ン画面」のウインドウについて . 28 

「スク IJ ーン画面」での操作のしかた . 31 

ブック マークデータの 編集をする . 33 

基本的な使用例 . 33 

「ブックマーク」のウインドウについて . 33 

「ブックマーク」での操作のしかた . 3已 


「ピクチャ」での操作のしかた . 50 

ファイル操作のしかた . 已2 

ファイルを読み込む . 已 S 

ファイルを保存する . 已已 

印刷のしかた . 已目 

印刷する . 已6 

プ IJ ンタの設定をする . 已目 

印刷プレビューを表示する . 已7 

COM ポートを選択する . 已 8 

COM ポートを確認する . 已9 

データー覧の項目の表示/非表示を切り替える . 60 

故障かな？ . 61 


——3 



























































♦ 本体のメモリダイヤル（電話帳）やグループ名称のデータをパソコンに読み込んで、データの編集や保管びでさます。 

またパソコンで編集したデータを再び本体に書さ込むことびでさます。 

♦ パソコンでメモ IJ ダイヤルやグループ名称のデータを新しく入力して、そのまま本体に書さ込むことびでさます。 

♦ 本体の i モードメールやショートメールをパソコンに読み込んで、メールの編集や保管びでさます。 

またパソコンで新たに作成したメールや編集したメールを再び本体に書さ込むことびでさます。 

• パソコンで新たに作成したメ□ディ着信音を本体に書さ込むことびでさます。 

また本体のメ□ディ着信音をパソコンに読み込んで編集し、再び本体に書さ込むことびでさます。 

• パソコンで新たに作成したスクリーン画面を本体に書さ込むことびでさます。 

また本体のスク IJ ーン画面をパソコンに読み込んで編集し、再び本体に書さ込むことびでさます。 

♦ 本体のブックマークデータをパソコンに読み込んで、データの編集や保管びでさます。 

またパソコンで編集したデータを再び本体に書さ込むことびでさます。 

♦ 本体のスケジュールデータをパソコンに読み込んで、データの編集や保管びでさます。 

またパソコンで編集したデータを再び本体に書さ込むことびでさます。 

• 本体のユーヴ辞書をパソコンに読み込んで、データの編集や保管びでさます。 

またパソコンで編集したデータを再び本体に書さ込むことびでさます。 

♦ 本体のフ IJ ーメモデータをパソコンに読み込んで、データの編集や保管びでさます。 

またパソコンで編集したデータを再び本体に書さ込むことびでさます。 

♦ 本体のカメラで撮影した画像（ピクチャ）をパソコンに読み込んで、保管びでさます。 

またパソコンで作成した画像を本体に書さ込むことびでさます。 


正しくご使用いただくために 


• メモ U ダイヤルの全データを転送しているとさは、本体の 
発着信びでさません。また、全データ転送中に本体やパソ 
コンからコネクタを抜くと、本体に登録してあったすべて 
のメモリダイヤルとグループ名称のデータび消去されます 
ので、ご注意ください。全データの転送を開始するとさと、 
転送び完了したときには本体のディスプレイび点滅します。 

• データ転送中は、本体のボタン操作をしないでください。 
データ転送中に本体のボタン操作を行った場合、データ転 
送び正常にでさないことびあります。 
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• データ転送をするとさは、十分に充電した電池パックを本 
体に装着して行ってください。また、データ転送中は本体 
から電池パックをはずさないでください。 

データ転送中に電池び切れたり、本体から電池パックをは 
ずしたりした場合は、本体に登録してあったデータや転送 
したデータび失われることびあります。 








r データリンクソフト」をセットアップする 



セツトアップのしかた 



• 「データリンクソフト」を Windows 対応パソコンにセットアップします。 

• セットアップの前に、「データ IJ ンクソフト」のセットアップファイルをホームページからダウン□ー ドし、ファイルの解凍をし 
て < ださい。 

《解凍したファイルの保存先は、セットアップをするとさに必要となりますので、控えておいてください。 

• セツトアップを開始する前に他のアプリケーションは終了させておいてください。 


①解凍したセットアップファイルの保存先にある 「 Diskl 」 フオルダのに etup . exe 」 
をダブルク U ックすると、「データ U ンクセットアップ」の画面になります。 

「日 K 」 をク IJ ックします。 


鑽& ふ茲若 5 字。デ-タリンク ソフト Vがし。。の 


ファイルのお加やぞ巧はできません。をかしてし1る化のの、ウづ3^をが 
了することをおお)めします。 



が了 (が 


② 「製品ライセンス契約」の画面になります。 

画面に表示されている内容をお読みのうえ、[同意する]をク IJ ックします。 


#错の D 


ソフトウェアほ用許詳契•巧ま ♦ 

} け■ソニックモ J f イルコミュニケーションズ栋巧会な(じ TFr 巧な J と記栽しま 
す)は、 r ムーバ P シリーズデータリンクソフト verl.OOj 似下、「データリンク 
- ‘ J と記栽します)のが姓よ的ほ巧を下記のを件に呑づきお客様に許諸し 


離^薄！!し 

お客おは、本契約の r 同まする J ポタンをクリックすることで、下記美件に同意 
したものとみなし、おさ说3無巧でデータリンクソフトをインストールすること 
びできます。 V 

お述のライたンス契約のすぺての桌巧Iこ同意しますかマ岡意しむ L1] ぞ进巧す 
リンクソフトをインストルするには、 こ 

[间まするが ] 同ましない(が1 


③ ユーヴー登録の画面になります。 

名前と会社名を入力して、 [ OK ] をク IJ ックします。 



④ セットアップ先のデイレクト IJ を指定します。特にデイレクト IJ を変更する必要びな 
ければ、そのまま大さなボタンをク IJ ックしてください。 一 

《[デイレクト IJ 変更]をク IJ ックすると、デイレクト IJ の変更びできます。 


t ゥトアッ]6ぞ閉妃するIこはホきなホ''めぞクリゥウしてくださし 

ve ?] M ァフ•リクづぶ .4 目差5みこ弓くな品こが Pi ぶ rtil 与フ 


P デイレクト U: 

D：¥Program FilesVDataLinkvlOO 


ディレクトリを更(目） 


巧了な）I 


⑥ にのをク IJ ックします。 




削除のしかた 



♦ 「データリンクソフト」の削除は、 Windows のアプ IJ ケーシヨンの削除（プ□グラムの削除）のしかたと同じです。 

詳しくは、 Windows のユーヴーズマニュアルをご参照ください。 

① タスクバーの[スタート]ボタンをクリックして[設定]の[コント□-ルパネル]を選択し、[アプ IJ ケーシヨンの追加と削除] 
をダブルク U ックします。 

② 「データリンクソフト」を選択し、[追加と削除]をク IJ ックして、削除をしてください。 






















































ご使用方法 



r データリンクソフト」を起動する 



① 「データ U ンクソフト」を起動するには、[スタート]ボタン 
をク IJ ックして、[プ□グラム]の中にある「データ IJ ンク 
ソフト」を選択します。 

「データ U ンクソフト」び起動すると、下図のウィンドウ 
び表示されます。 

② 「機能選択」バーのメニューをク IJ ックして、各機能ウィン 
ドウを選択します。または、废示]メニューから各機能を 
選択します。 

《 メモ IJ ダイヤルデータや i モードメールな どの読み込み、 
書さ込みなどの操作のしかたは、[ヘルプ]メニューで 
ちお読みいただけます。 


• 本体とパソコンの間で初めてデータ転送を行うときは、必 
ず[設定]メニューで[通信設定]をしてから実行してく 
ださい。 

[通信設定]ボタンをク IJ ックしても通信設定をすること 
びでさます。 

[通信設定]では、 

-本体で使用している暗証番号の入力 
-本体とパソコンの接続ち法の選択 
- COM ポートの選択 
を行います。 

《 Windows の設定（システムプ□パティでの通信ポート） 
でビット/秒、フ□一制御等の設定は必要ありません。 
• 登録でさるデータ件数び本体と異なる場合びありますので、 
本体の取扱説明書ちあわせてお読み<ださい。 

• 本体からデータを読み込んだとさに画面で表示でさない文 
字とパソコンで入力してち使用でさない文字びあります。 
詳細は[ヘルプ]メニューをご参照ください。 
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r データリンクソフト」を終了する 



• 「機能選択」バーの「終了」をク U ックします。または、[ファイル]メニューの[アプ IJ ケーシヨンの終了]を選択します。 











































r データリンクソフト」の機能ウインドウについて 



• 「データ IJ ンクソフト」の機能ウィンドウにはじ(下の種類びあります。 

-「メモ IJ ダイヤル（電話帳)」 

メモ IJ ダイヤルやグループ名称などのデータの入力や編集を行います。 

•「メ ール」 

i モードメール や ショートメールの 入力や編集を行います。 

. 「着信日こ」 

メ□ディ着信音の作成や編集を行います。 

-「スク IJ ーン画面」 

スク IJ ーン画面、アニメーションの作成や編集を行います。 

-「ブックマーク」 

ブック マークデータの 入力や編集を行います。 

• 「スケジュール」 

スケジュールデータの入力や編集を行います。 

-「ユーヴ辞書」 

ユーヴ辞書の入力や編集を行います。 

-「フリーメモ」 

フリーメモデータの入力や編集を行います。 

-「ピクチャ」 

画像（ピクチャ）の保管を行います。 

• 機能ウィンドウで編集中に、別の機能ウィンドウに切り替えることびでさます。 

機能ウィンドウを切り替えるには、「機能選択」バーのメニューをク IJ ックします。または、[表示]メニューから各機能を選択 


します。 


メニュ ー 
ボタン 



「機能選択」バー 



メニュー、ボタンについて 


：) 


♦ メニュ ー 

① [ファイル]メニュー 

ファイルの読み込み、保存や印刷などをするとさに選択します。 

② [編集]メニュー 

データの編集などをするとさに選択します。 

③ [表示]メニュー 

機能ウィンドウを切り替えるときに選択します。 

また機能ウィンドウに表示されているデーター覧の項目の表示/非表示を切り替えるとさに選択します。 

④ [ツール]メニュー 

データの検索や並べ替えなどをするとさに選択します。 

また、データの編集をするとさに使用するツールを選択するとさに選択します。 

⑥[通信]メニュー 

本体とパソコンの間でデータを転送するとさや、本体のデータを消去するとさに選択します。 

⑥ [設定]メニュー 

本体で使用している暗証番号の入力をするとさに選択します。 

また、データ転送に使用する COM ポートを選択するとさに選択します。 

⑦ [ヘルプ]メニュー 

パソコンの画面で「データ IJ ンクソフト」の使いかたを見たいときや「データ IJ ンクソフト」のバージョンを確認するときに 
選択します。 

• ボタン 

データの編集、転送やファイルの保を、印刷などをするとさに選択します。 

































メモリダイヤル データ や グループ 名称 デー タの編集をする 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 


C 


メモリダイヤルやグループ名称のデータを新しく作成して、本体に登録する 



① 「メモリダイヤル」でメモ IJ ダイヤルデータを入力し、「グルー ③「メモ IJ ダイヤル」で[通信] 乂ニューの [パソコン与携帯 

プ名称編集」でグループ名称データを入力します。 電話]を実行して、本体にデータを書さ込みます。 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れます。 


こ 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「メモ IJ ダイヤル」で[通信]メニューの[携帯電話与パソ 
コン]を実行して、パソコンにデータを読み込みます。 
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③ 「メモ IJ ダイヤル」でメモ IJ ダイヤルデータを編集し、「グ 
ループ名称編集」でグループ名称データを編集します。 

④ 「メモ IJ ダイヤル」で[通信]メニューの[パソコン与携帯 
電話]を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


本体に登録しているメモリダイヤルやグループ名称のデータを編集して、再び本体に登録する 


「メモリダイヤル」のウインドウについて 


• メモリダイがレデータの編集や並べ替え、検索などびできます。 
また グループ 名称データの編集びでさます。 

• 「メモ IJ ダイヤル編集」でメモリダイヤルの入力、編集を 
行います。 

「メモ IJ ダイヤルー覧」には、メモリダイヤルの内容び表 
示されます。 

《「メモ IJ ダイヤルー覧」では、メモ IJ 番号は「番号」欄 
に表で^されます。 

また、電話番号]〜3のアイコンは 「Tel Icon 1〜3」欄に、 
メール]〜3のアイコンは 「Mail Icon ]〜3」欄にそれ 
ぞれ表示されます。 

《メモ IJ ダイヤルデータに画像び登録されている場合、「リン 
ク肩制に苗り」と表示されます。 

「 IJ ンク肩報 J は編集することびできません。 


• 「メモ IJ ダイヤルー覧」のメモ IJ ダイヤルデータを行毎に 
「行コピー」や「行削除」などの操作をすることびできます。 
「メモ IJ ダイヤルー覧」の行を選択して、[編集]メニュー 

またはボタンから、操作を選択してください。 

• 「メモ IJ ダイヤル」で入力できるのは、 ] 日日日件までです。 


メニュ - 
ボタン 



「メモ IJ ダイヤル編集」 


「メモ IJ ダイヤルー覧」 


「機能選択」バー 







































こ 

• 「メモ IJ ダイヤル編集」で入力したいメモ IJ ダイヤルデー 
夕の項目（入力欄）をク IJ ックすると、入力でさるように 
なります。キーボードの [ Tab ] キーを押すと次の項目に 
移動していさます。 

♦ 電話番号やメールアドレスなどのデータを入力するときは、 
入力したいデータのタブをク IJ ックすると入力欄び切り誓 
わります。 

• 「メモ IJ ダイヤルー覧」で編集したいメモ IJ ダイヤルデー 
夕の行をク U ックすると、「メモ IJ ダイヤル編集」にデータ 
び表示され、編集することびでさます。 

「メモ U ダイヤルー覧」では、キーボードの矢印キー [ t ] 
または [ i ] で、上下に移動することびできます。 


：) 

• メモ IJ ダイヤルデータをすべて入力したら、[追加]または 

[更新]をク IJ ックします。 

[追加]をク IJ ックすると、「メモ IJ ダイヤルー覧」にデー 
夕を追加します。 

[更新]をク IJ ックすると、「メモ IJ ダイヤルー覧」で選択 
されていたデータを更新します。 

• 「メモ IJ ダイヤル編集」の入力欄をすべて未入力の状態に 
戻したいとさは、[ク IJ ア]をク IJ ックします。 

• [グループ名称編集]をク IJ ックすると、グループ名称デー 
夕の編集びでさます。 


「メモリダイヤル編集」の入力のしかた 


C 

• 「グループ名称一覧」で入力したいグループ名の行をク IJ ッ 
クして、「グループ名称編集」の「グループ名称」欄をク IJ ッ 
クすると、グループ名を入力でさるようになります。 

「グループ名称一覧」では、キーボードの矢印キー [ t ] 
または [ i ] で上下に移動することびでさます。 

• グループ名を入力したら、便新]をク IJ ックすると、「グルー 
プ名称一覧」の同じグループ番号のデータを更新します。 

• 「グループ名称」欄を未入力の状態に戻したいときは、[ク IJ 
ア]をク U ックします。 


：) 

• 「グループ名称一覧」に表示されているグループ名の順番 
を変えることびでさます。移動したいグループ名を選択し、 
[上へ移動]または[下へ移動]をク IJ ックすると、選択 
したグループ名び上下に移動します。 

《「グループ名称一覧」では、グループ番号は「番号」欄に 
表 TJX されます。 

《「グループ日」の名称は「未使用」から変更でさないため、 
「グループ日」のグループ名の入力はでさません。 

また「グループ名称一覧」にち表示されません。 


「グループ名称編集」の入力のしかた 



「グループ名称編集」 


「グループ名称一覧」 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで 
元に戻ります。 




























各欄の入力制限 


• メモ IJ 番号 

「00日」〜「999」までの3巧の半角数字のみ入力でさます。 

• 名前 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 2文字まで入力でさます。 
半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、24文字まで入力でさます。 

• フ U ガナ 


半角カタカナ、英字、数字のみ]日文字まで入力でさます。 

• 電話番号 

半角の数字と 「#」「*」 「P (ポーズ)」のみ24文字まで入力でさます。 

必ず市外局番から入力して < ださい。 

♦ 電話番号のアイコン 

アイコン欄ちの [▼] をク U ックして表示されるアイコンの中から選択してください。 
参グループ 

グループ欄ちの [▼] をクリックして表示されるグループの中から選択してください。 
• シークレット 


シークレットの [□] をチェックして、シークレット、非シークレットを選択してください。 
• 着信許可設定 

着信許可設定の [□] をチェックして、着信許可の設定をします。 

• 着信拒否設定 

着信拒否設定の [□] をチェックして、着信拒否の設定をします。 


• ノート 


全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、2已文字まで入力でさます。 
半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、已日文字まで入力でさます。 


• メール アドレス 


半角英字、数字のみ已日文字まで入力でさます。 


• メールアドレスのアイコン 


アイコン欄ちの [▼] をク U ックして表示されるアイコンの中から選択してください。 

• シークレットコード 

4巧の半角数字のみ入力でさます。 

シークレットコードは、メールアドレスの先頭び電話番号 （1] がみ U 上）の場合に設定でさます。 
• グループ名 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、6文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 2文字まで入力でさます。 


：) 
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「メモリダイヤル」での操作のしかた 


• 本体とパソコンの間でデータ転送を行ラとさは、必ずケー 
ブ J レで本体とパソコンを接続して、本体とパソコンの電源を 
入れてから実行してください。 


• 「パソコン与携帯電話」「メモ IJ ダイヤル消去」のデータ転 
送中に「通信中」のウィンドウで[中断]をク IJ ックして、 
データ転送を中断した場合でち、本体のメモ IJ ダイヤルな 
どのデータは元に戻0ませんのでご注意ください。 


こ 

① [通信]メニューの[携帯電話与パソコン]を選択します。 
または、[携帯電話^パソコン]ボタンをク IJ ックします。 

② 「携帯電話与パソコン」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

③ [0 K ] をクリックすると、本体からメモ IJ ダイヤルなどの 
データを読み込みます。 


携帯電話づパソコン 


I 売み込み■位置 广現な巧 VX . (每 

a 最が巧 / v (昼) 


♦ [携帯電話^パソコン]の操作をしたとさに「メモ IJ ダイ 
ヤルー覧」にメモ IJ ダイヤルデータび表示されている場合 
は、「現在のファイルに追加する」の [□] をチェックすると、 
新たに読み込んだメモ IJ ダイヤルデータをすでに表示され 
ているメモ IJ ダイヤルデータに追加することびでさます。 

《「現在のファイルに追加する」をチェックした場合は、「読 
み込み位置」ち選択して < ださい。 

「読み込み位置」の「現在行へ」を選択するときは、「携 
帯電話与パソコン」のウインドウを開く前に、「メモ IJ 
ダイヤルー覧」でメモ IJ ダイヤルデータを選択してく 
ださい。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


• 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 


本体のメモリダイヤルなどのデータをパソコンに読み込む 


OK 


丰ヤンたル 


通信記ち 



















c 

① [通信]メニューの[パソコン与携帯電話]を選択します。 
または、[パソコン与携帯電話]ボタンをク IJ ックします。 

② 「パソコン与携帯電話」のウインドウび表示されます。 
(下図） 

③ 「全メモ IJ ダイヤル書さ込み」または「選択行書さ込み」を 
選択します。 

《「全メモ IJ ダイヤル書さ込み」を選択すると、本体に登 
録されていたメモ IJ ダイヤルと グループ 名称のデータを 
すべて削除して、新しいデータを書さ込みます。 

《「選択行書さ込み」を選択すると、「メモ IJ ダイヤルー覧」 
で選択しているメモ U ダイヤルデータのみを書さ込みま 
す。「選択行書さ込み」をするとさは、「パソコン^携帯 
電話」のウインドウを開く前に、「メモ IJ ダイヤルー覧」 
でメモ IJ ダイヤ J レデータを選択してください。 

④ [日口をクリックすると、本体にメモ IJ ダイヤルなどのデー 
夕を書さ込みます。 

《 「 IJ ンク情報の書き込み」の [□] をチェックしてデー 
夕を書さ込んだとさ、本体の U ンク情報と書さ込む 
データの IJ ンク情報び同じ場合は、そのまま書さ込みを 
行います。 

それぞれの 「 U ンク情報」び異なる場合や書さ込むデータ 
び「リンク情報」なしの場合は、本体にもともと登録さ 
れていた「リンク情報」は消去されます。 


:) 

《「選択行書さ込み」を選択して「空いているメモ IJ 番号へ 
書き込み」の [□] をチェックすると、本体の未登録メモ 
IJ 番号のルさいちのからデータの書さ込みを行います。 

《メモ IJ ダイヤルデータの書さ込みを行った場合、本体の着 
信許可メモ IJ 、 着信拒否メモ IJ 、 ボイスコマンドに登録し 
た内容び変わってしまラことびあります。 

これらの設定をしている本体にメモ IJ ダイヤルデータの書 
さ込みを行ラとさは、必ずメモ IJ 指定着信許可、メモ IJ 指 
定着信拒否の設定を解除してください。 

またメモ IJ ダイヤルデータの書さ込みを行った後は、設定 
の再確認をしてください。 

《「全メモ IJ ダイヤル書さ込み」を行った場合、本体の着信 
許可メモ IJ 、 着信拒否メモ IJ 、 ボイスコマンドに登録した 
メモ IJ ダイヤル番号は、消去されます。 

これらの設定をしている本体に「全メモ IJ ダイヤル書さ込 
み」を行ったときは、再度設定をしなおしてください。 


パソコンのメモリダイヤルなどのデータを本体に 書 さ込む 



♦ [〇]をク IJ ックしてデータ範囲を選択します。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

♦ 接続方法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 


C 

① 随信]メニューの[メモ IJ ダイヤル消去]を選択します。 

② 「メモリダイヤル消去」のウインドウび表示されます。 
(下図） 


:) 

③[日口をク IJ ックすると、本体のメモ IJ ダイヤルなどのデー 
夕を消去します。 

《一度消去したデータは、元に戻すことびでさませんので、 
ご注意ください。 


本体のメモリダイヤルなどのデータを消去する 



ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
接続ち法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 
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こ 

① [ツール]メニューの[並べ替え]を選択します。 

② 「並べ替え」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「最優先される項目」「昇降順」を選択します。 

必要であれば、「2番目に優先される項目」「昇降順」ち選 
択します。 

④ にのをクリックすると、指定の順番で並べ替えを行いま 
す。 


：) 

♦ 「メモ IJ ダイヤルー覧」の「名前」「フ IJ ガナ」などの見出 
しをク IJ ックすると、その項目で並べ替えを行ラことびで 
さます。並べ替えの順番（昇順、降順）は、]回ク IJ ック 
するごとに、切り替わります。 

《「グループ番号順」で並べ替えたとさ、同じグループ番号 
の中での並び順は、並べ替えを実行する前の順番と同じに 
なります。また「シークレット順」で並べ替えたときも同 
様にシークレット-非シークレットの中での並び順は、並 
ベ替えを実行する前の順番と同じになります。 

《並べ替えを実行したとさの並び順は、本体で並べ替えた場 
合と異なることびあります。 


メモリダイヤル データを 並べ替える 



♦ [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 

• [〇]をク IJ ックして昇降順を選択します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


C _ 

① [ツール]メニューの[検索]を選択します。 

② 「検索」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「検索項目」を選択して、「検索内容」を入力します。 

④ 「検索開始位置」を選択します。 

⑥[上検索]をク U ックすると検索開始位置から上ち向に、[下 
検索]をク IJ ックすると検索開始位置から下方向に検索を 
行います。 

⑥「メモ IJ ダイヤルー覧」の最初に該当するメモ IJ ダイヤル 
の行び反転表示されます。 


⑦続けて検索を行うとさは、[上検索]または[下検索]をク 
IJ ックしてください。 

《「検索」のウィンドウを閉じた後ち、最後に行った検索 
内容で検索を行うことびでさます。 

[ツール]メニューの[下検索]を選択すると、現在選択さ 
れている行の次の該当データび反転表示されます。 

[ツール]メニューの[上検索]を選択すると、現在®尺さ 
れている行の]つ前の該当データにちどります。 

《[ツール]メニューの[重複データ検索]を選択すると、 
「メモ IJ ダイヤルー覧」の電話番号び重複しているデー 
夕をすべて反転表示します。 


メモリダイヤルデータを検索する 


/ 



• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 

• 検索する内容を直接入力します。 


♦ ここをク IJ ックして検索ち向を選択します。 

• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
• [〇]をク IJ ックして検索開始位置を選択します。 
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メモリダイヤルデータを置換する 


:) 


♦ メモリダイヤルに登録されている文字列を検索して、別の 
文字列に置換します。 

① [ツール]メニューの[置換]を選択します。 

② 「置換」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「置換項目」を選択して、「置換対象文字列」と「置換文字 
歹1」」を入力します。 

《「置換項目」の「グループ」を選択した場合は、「置換対 
象グループ」「置換グループ」欄ちの [▼] をク IJ ック 
して表示されるグループから選択します。 

《「置換項目」の「シークレット」を選択した場合は、「シー 
クレットにする」 「シークレットを解除する」の[〇] 
をク U ックして選択します。 

「シークレットにする」を選択すると、「非シークレット」 
を検索して、「シークレット」に置換します。「シーク 
レットを解除する」を選択すると、「シークレット」を 
検索して、「非シークレット」に置換します。 


《「置換項目」の 「Tel Icon 1〜3 」 「Mail Icon 1〜3」 
を選択した場合は、「置換対象アイコン」「置換アイコン」 
欄ちの [▼] をク IJ ックして表示されるアイコンから 
選択します。 

《「置換項目」の「着信許可設定」「着信拒否設定」を選 
択した場合は、「設定する」「設定を解除する」の[〇] 
をク IJ ックして選択します。 

④「置換ち向」を選択して、 [ OK ] をク IJ ックすると、置換 

を行います。 

《「置換確認する」の [□] をチェックすると、置換対象文 
字列びあるたびに置換するかどうかの確認を行います。 



♦ [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 

• 置換対象文字列（検索する内容）を直接入力します。 

• 置換する文字列を直接入力します。 

• [〇]をク IJ ックして置換対象文字列の検索方向を選択し 
ます。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


C 

♦ 編集、並べ替えをしたメモリダイヤルデータびメモ IJ 番号 
順に並んでいないとき、順番にメモ IJ 番号を振り直します。 

① [ツール]メニューの[メモリ番号振り直し]を選択します。 

② 「メモ U 番号振り直し」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

③ 「振り直し範囲」を選択して、 [ OK ] をク IJ ックすると、 
メモ IJ 番号の振り直しを行います。 

《振り直すメモリ番号を特定の数字から始めたいときは、 
「始まりの番号」に数字を入力します。 

「始まりの番号」を入力しないときは、メモ IJ 番号 roioj 
から番号の振り直しを行います。 


：) 

《「メモ IJ 番号振り直し」を実行すると、実行前のメモ IJ 番 
号に戻すことはでさませんのでご注意ください。 

《本体のメモ IJ ダイヤルデータをパソコンに読み込み、デー 
夕編集や並べ替えを行って、「メモ IJ 番号振り直し」を実行 
したとさ、同じメモ IJ ダイヤルデータでち本体のメモ IJ 番 
号と「メモ IJ ダイヤル」のメモ IJ 番号び異なる場合びあり 
ます。 


メモリ番号の自動振り直しをする 



• [〇]をク IJ ックして振り直し範囲を選択します。 

♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


• 振り直すメモ IJ 番号を特定の数字から始めたいとさに入力し 
ます。 
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メールの 編集をする 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 


Q 送信メールを新しく作成して、本体に登録する : 

① 「メール」で送信メールを作成します。 ③「メール」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れま を実行して、本体にデータを書さ込みます。 

す。 


こ 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「メール」で[通信]メニユーの[携帯電話づ^パソコン] 
を実行して、パソコンにデータを読み込みます。 


3 

③ 「メール」で受信メールを編集して、返信メールを作成し 
ます。 

④ 「メール」で[通信]メニューの[パソコン与"携帯電話] 
を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


本体の受信メールを編集して返信メールを作成し、本体に登録する 


「メール」のウインドウについて 


• i モードメールとシヨートメール（文字メッセージ）の編 
集びでさます。 

• 「メール」には次の3つの保管箱びあります。 

操作する保管箱を切り替えるとさは、それぞれの箱をク IJ ッ 
クします。 

または、[表示]メニューから各保管箱を選択します。 

-「受信箱」 

本体で受信したメールを保管します。 

「受信箱」の中の受信メール自体を編集することはでさ 
ません。 

-「送信箱」 

本体から送信でさるメールを保管します。 

-「定型文」 

メールを作成するとさに使用でさる自作の定型文を保管 
します。 

• 「メール編集」でメールや定型文の入力、編集を行います。 
「メールー覧」にメールや定型文の内容び表示されます。 


• 「メールー覧」のメールや定型文を行毎に「行コピー」や「行 
削除」などの操作をすることびでさます。 

「メールー覧」の行を選択して、[編集]メニューまたはボ 
タンから、操作を選択してください。 

• 「メール」で登録でさるのは、次の件数です。 

-「受信箱」……2,0日日件 

-「送信箱」……2,0日日件 
-「定型文」……已日日件 

《「保管箱」のデータは、ファイルに保存することびできます。 
ファイル保存をする前に、[携帯電話^パソコン]で「同報 
一覧読み込み」を実行するか、「同報一覧編集」で同報一覧 
の編集を行った場合は、保をしたファイルに同報一覧のデー 
夕び含まれます。 


メニュ ー 
ボタン 



「メール編集」 


「メー J レー 見」 


「機能選択」バー 
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c 

• 「メール編集」で入力したい項目（入力欄）をク IJ ックする 
と、入力でさるよラになります。キーボードの [ Tab ] キー 
を押すと次の項目に移動していさます。 

♦ 「メールー覧」では、キーボードの矢印キー [t ] または [i ] 
で、上下に移動することびでさます。 


「受信箱」 


• 「メールー覧」で受信メールをク U ックすると、「メール編 
集」にデータび表示されます。 

このとさ受信メールび未読であった場合は、既読にかわり 
ます。 

• 「メール編集」にメールを表示して、腿信]または虛送] 
をク IJ ックすると、そのメールは「送信箱」にコピーされ、 
送信メールとして編集することびでさます。 

このとさ返信または転送したメールは、「メールー覧」の「返 
信/転送」欄に「返信済」または「転送済」と表示されます。 


：) 

• [設定]メニューの[引用記号の設定]を選択すると、返信 
または転送メールの本文の先頭につく引用記号を設定する 
ことびでさます。 

《引用記号として設定でさるのは、半角8文字または全角 
4文字までです。 


• 「メール編集」にメールを表示して[添付]をク IJ ックす 
ると、メールに添付されていたデータをファイルとして保 
存することびでさます。 

• 保護の [□] をチェックすると、受信メールの保護、非保 
護を選択することびでさます。 

• 受信メールび複数に分割されている場合、分割されたメー 
ルの順番び「分割番号」欄に表示されます。 


「メール編集」の入力のしかた 


メニュ ー 
ボタン 



「機能選択」バー 


「メー ) レ編集」 


「メー J レー 見」 


16 







































「送信箱」 


• 「メールー覧」で送信メールをク U ックすると、「メール編集」 
にデータび表示され、編集することびでさます。 

♦ [アドレス]をク IJ ックすると、「アドレス選択」ウインドウ 
び表示され、送信先のアドレスを選択することびでさます。 
アドレスは、「アドレスー覧」または「同報一覧」から選択 
してください。 

アドレスは、8件まで設定することびでさます。 

「アドレスー覧」に表示される内容は、「データ IJ ンクソフト」 
で最後に更新したアドレス帳の内容となります。 

「アドレスー覧」を更新する場合は、「メモ IJ ダイヤル」に 
更新したい名前とメールアドレスの内容を含んだデータを 
表示して、[ツール]メニューの「 i モードメール用アドレ 
ス帳の更新」を実行してください。 

《「同報一覧」に内容を表示するには、「携帯電話^パソ 
コン」で「同報一覧読み込み」を選択して実行するか、 
パソコンに保をしていた同報一覧のデータを含んだメー 
ルのファイルを開さます。「同報一覧」のデータを編集 
するとさは、[ツール]メニューの[同報一覧編集]を 
選択するか、[同報一覧編集]ボタンをク IJ ックします。 

• 「アドレス選択」ウインドウでアドレスを選択した場合、 
アドレスー覧に登録されている名前び、名前欄に表示され 
ます。 

• 保護の [□] をチェックすると、送信メールの保護、非保 
護を選択することびでさます。 


• 「メール編集」にメールを表示して、[転送]をク IJ ックす 
ると、そのメールはコピーされ、新しい送信メールとして 
編集することびでさます。 

• 「メール編集」にメールを表示して、[添付]をク IJ ックす 
ると、そのメールに添付するファイルを選択することびで 
さます。 

《メールに添付できるのは、メ□ディ着信音 （ M 円データ） 
のファイルのみです。 

《メールにファイルを添付すると、本文で入力でさる文字 
数び少なくなります。 

《「メール編集」に表示されているメールにファイルび添 
付されている場合に[添付]をク IJ ックすると、メール 
へのつ ァイル添付を取り消すことびでさます。 

• メールのデータをすべて入力したら、[追力日]または[更新] 
をク IJ ックします。 

[追加]をク IJ ックすると、「メールー覧」にメールを追加 
します。 

[更新]をク IJ ックすると、「メールー覧」で選択されてい 
たメールのデータを更新します。 

• 「メール編集」の入力欄を未入力の状態に戻したいときは、 
[ク IJ ア]をク IJ ックします。 


メニュー 

ボタン 



「メ ー J レ編集」 


「メー J レー 見」 


「機能選択」バー 
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「定型文」 


• 「メールー覧」で定型文をク IJ ックすると、「メール編集」 
にデータび表示され、編集することびでさます。 

♦ 定型文を入力したら、[追加]または[更新]をクリックし 
ます。 

[追加]をク IJ ックすると、「メールー覧」に定型文を追加 
します。 

[更新]をク IJ ックすると、「メールー覧」で選択されてい 
た定型文を更新します。 


• 「メール編集」の入力欄を未入力の状態に戻したいとさは、 
[ク IJ ア]をク IJ ックします。 

• [グループ名称編集]をク IJ ックすると、グループ名称デー 
夕の編集びでさます。 


ノ —ュー 
ボタン 



「機能選択」バー 


「メール編集」 


「メー J レー 見」 


C 

• 同報グループ名の編集をするとさは、「同報一覧」で同報グ 
ループ名を選択して、「同報一覧編集」の「同報グループ名 
称」欄を入力し、「同報グループ名称」欄下の[更新]をク 
IJ ックします。 

♦ アドレスの編集をするとさは、「同報一覧」で同報グループ 
を選択してください。 

アドレスを追加する場合は、「同報一覧編集」の「アドレス」 
欄を入力し、[追加]をク U ックします。 

「同報一覧」でアドレスを選択すると、「アドレス」欄にアド 
レスび表示され、編集することびでさます。 

編集したいアドレスを「同報一覧」で選択し、「アドレス」欄 
を入力して、[更新]をク U ックすると、アドレスのデータを 
更新します。 


:) 

アドレスを削除する場合は、「同報一覧」でアドレスを選択 
し、悄 Ij 除]をク IJ ックします。 

アドレスを入力するときに、[参照]をク IJ ックして表示さ 
れる「アドレスー覧」のデータを選択して、「アドレス」欄 
に入力することびでさます。 

• 「同報一覧」では、キーボードの矢印キー [ t ] または [ i ] 
で上下に移動することびでさます。 


「同報一覧編集」の入力のしかた 



♦ 


「同報一覧編集」 


「同報一覧」 


ここをク IJ ックすると、何も実行しない 
で元に戻ります。 
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c 

• 「グループ名称一覧」で入力したいグループ名の行をク IJ ッ 
クして、「グループ名称編集」の「グループ名称」欄をク IJ ッ 
クすると、グループ名を入力でさるよラになります。 
「グループ名称一覧」では、キーボードの矢印キー [ t ] 
または [ i ] で上下に移動することびでさます。 

• グループ名を入力したら、展新]をク IJ ックすると、「グルー 
プ名称一覧」の同じ定型文番号のデータを更新します。 


:) 

• 「グループ名称」欄を未入力の状態に戻したいときは、[ク IJ ア] 
をク IJ ックします。 

• 「グループ名称一覧」に表示されているグループ名の順番 
を変えることびでさます。移動したいグループ名を選択し、 

[上へ移動]または[下へ移動]をク IJ ックすると、選択 
したグループ名び上下に移動します。 

《「グループ名称一覧」では、定型文番号は「番号」欄に表 
示されます。 


「グループ名称編集」の入力のしかた 





ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
「グループ名称編集」 


「グループ名称一覧」 


( 各欄の入力制限 ） 

♦ 表題 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 已文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、3日文字まで入力でさます。 

• アドレス 

ひとつのアドレスにつさ、半角英字、数字のみ已日文字まで入力でさます。 

複数のアドレスを入力する場合は、個々のアドレスを半角の「，」で区切ってください。 

• 保護 

保護の [□] をチェックして、保護、非保護を選択してください。 

• 本文（「送信箱」） 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、2已日文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、己日日文字まで入力でさます。 

※キーボードの [ Enter ] を入力した場合、全角入力のとさは]文字分、半角入力のとさは2文字分となります。 

• 本文（「定型文」） 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、64文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 28文字まで入力でさます。 

※キーボードの Enter ] を入力した場合、全角入力のとさは]文字分、半角入力のとさは2文字分となります。 

• 同報グループ名 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、7文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 4文字まで入力でさます。 

• 定型文グループ名 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、7文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 4文字まで入力でさます。 
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「メール」での操作のしかた 


• 本体とパソコンの間でデータ転送を行ラときは、必ずケープ 
ルで本体とパソコンを接続して、本体とパソコンの電源を入 
れてから実行して < ださい。 


♦ 「パソコン马堯帯電話」のデータ転送中に「通信中」のウイン 
ドウで[中断]をク IJ ックして、データ転送を中断した場合 
でち、本体メー>1レや定型文のデータは元に戻0ませんのでご 
注意ください。 


こ 

① 随信]メニューの[携帯電話与パソコン]を選択します。 
または、[携帯電話与パソコン]ボタンをク IJ ックします。 

② 「携帯電話与パソコン」のウインドウび表示されます。 
(下図） 

③ 「受信メール読み込み」「送信メール読み込み」「定型文読 
み込み」「同報一覧読み込み」から読み込むデータを選択し 
ます。このとき、複数の項目を選択することもできます。 

④ [日口をク U ックすると、本体からデータを読み込みます。 


援帯電話づパソコン 


r 送 ff ：^ ール i 売み込みを） 

广定型文 i 売み込み(む 
厂同卽一臣 i 売み込み屯）_ 

厂現をのつアイルに追加するの 


通 f 言設定 


：) 

• [携帯電話^パソコン]の操作をしたとさに「メールー覧」 
にデータび表示されている場合は、「現在のファイルに追加 
する」の [□] をチェックすると、新たに読み込んだデータ 
をすでに表示されているデータに追加することびでさます。 
このとさ、「同報一覧読み込み」を選択することはでさません。 


♦ [□] をチェックしてデータを選択します。 

• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


♦ 接続方法や C 日 M ポートを変更するとさにクリックします。 


本体のメールや定型文のデータをパソコンに読み込む 


SO 






















こ 

① [通信]メニューの[パソコン与携帯電話]を選択します。 
または、[パソコン与携帯電話]ボタンをク IJ ックします。 

② 「パソコン与携帯電話」のウインドウび表示されます。 

(下図） 

③ 「全メール書さ込み」または「選択行書さ込み」を選択します。 
《メールの書き込みを実行すると、本体に登録されていた 

データをすべて削除して、新しいデータを書さ込みます。 
(例：「受信メール」を選択した場合、本体のすべての受信 
メールを削除して、新たに受信メールを書さ込みます。） 


:) 

《「全メール書き込み」を選択した場合は、「受信メール」惜 
信メール」「定型文」「同報一覧」の [□] をチェックして、 
書さ込むデータを選択してください。このとさ、複数 
の項目を選択することちでさます。 

《「選択行書き込み」を選択すると、表示されている「メー 
ルー覧」で選択しているデータのみを書さ込みます。 
「選択行書き込み」をするときは、「パソコン与携帯電話」 
のウインドウを開く前に、書き込みをする保管箱の「メール 
一覧」でデータを選択してください。 

④[日口をク IJ ックすると、本体にデータを書き込みます。 


パソコンのメールや定型文のデータを本体に 書 さ込む 



[〇]をチェックしてデータを選択します。 

ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


接続ち法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 


C 

① [通信]メニューの[メール消去]を選択します。 

② 「メール消去」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「受信メール消去」「送信メール消去」「定型文消去」「同報一 
覧消去」から消去するデータを選択します。このとさ、複数 
の項目を選択することもできます。 

《「受信メール消去」「送信メール消去」を選択すると、本体 
に登録されていた受信メールまたは送信メールをすべて 
消去します。 


3 

「定型文消去」を選択すると、本体の定型文とグループ名 
称をすべて消去します。 

「同報一覧消ま」を選択すると、本体の同報一覧のデー 
夕をすべて消去します。 

④ [0 K ] をク IJ ックすると、本体のデータを消去します。 

《一度消去したデータは、元に戻すことびでさませんので、ご 
注意ください。 


本体のメールや定型文のデータを消去する 



• [□] をチェックしてデータを選択します。 

• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

• 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 
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こ 

① [ツール]メニューの[並べ替え]を選択します。 

② 「並べ替え」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「最優先される項目」「昇降順」を選択します。 

必要であれば、「2番目に優先される項目」「昇降順」ち選 
択します。 

④ にのをクリックすると、指定の順番で並べ替えを行いま 
す。 


：) 

♦ 「メールー覧」の「番号」「日付」などの見出しをク IJ ックす 
ると、その項目で並べ替えを行ラことびでさます。並べ誓 
えの順番（昇順、降順）は、]回ク IJ ックするごとに、切 
り替わります。 

《並べ替えを実行したとさの並び順は、本体で並べ替えた場 
合と異なることびあります。 


メール や定型夕の データを 並べ替える 



• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


• [〇]をク IJ ックして昇降順を選択します。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


C 

① [ツール]メニューの[検索]を選択します。 

② 「検索」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「検索項目」を選択して、「検索内容」を入力します。 

④ 「検索開始位置」を選択します。 

⑥[上検索]をクリックすると検索開始位置から上方向に、[下 
検索]をク IJ ックすると検索開始位置から下方向に検索を 
行います。 

⑥「メールー覧」の最初に該当するデータの行び反転表示さ 
れます。 


D 

⑦続けて検索を行うとさは、[上検索]または[下検索]をク 
IJ ックしてください。 

《「検索」のウィンドウを閉じた後ち、最後に行った検索内 
容で検索を行ラことびでさます。 

[ツール]メニューの[下検索]を選択すると、現在選択さ 
れている行の次の該当データび反転表示されます。 

[ツール]メニューの[上検索]を選択すると、現在選択 
されている行の]つ前の該当データに戻ります。 


メール や定型夕の データを 検索する 





[▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 
検索する内容を直接入力します。 

ここをク IJ ックして検索方向を選択します。 

ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

[〇]をク IJ ックして検索開始位置を選択します。 
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c 

♦ 編集、並べ替えをしたデータび番号順に並んでいないとさ、 
順番に番号を振り直します。 

① [ツール]メニューの[番号振り直し]を選択します。 

② 「番号振り直し」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「振り直し範囲」を選択して、 [ OK ] をク IJ ックすると、 
番号の振り直しを行います。 


雷号振り直し 


- おリ直し骑囲- 

夕叢驾113離题 

广 遇巧巧拖リ直し錢 


おまリの宙ちを ） IT 


：) 

《振り直す番号を特定の数字から始めたいとさは、「始まりの 
番号」に数字を入力します。 

「始まりの番号」を入力しないとさは、番号「1」から番 
号の振り直しを行います。 

《「番号振り直し」を実行すると、実行前の番号に戻すこと 
はでさませんのでご注意ください。 

《本体のデータをパソコンに読み込み、データ編集や並べ誓 
えを行って、「番号振り直し」を実行したとさ、同じ内容の 
データでち本体のデータ番号と n モードメール」の番号び 
異なる場合びあります。 


• [〇]をク IJ ックして振り直し範囲を選択します。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


メールや定型文の番号の自動振り直しをする 


0K 

^ - 

キ t ン セル 

▲ 


• 振り直す番号を特定の数字から始めたいとさに入力します。 


23 




























着信音の編集をずる 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 

( メ□ディ着信音を新しく作成して、本体に登録する ) 

① 「着信音」でメ□ディ着信音を作成します。 ③ 「 MFi 転送」にメ□ディ着信音のデータを表示し、 [ MFi パ 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れま ソコン^携帯電話]を実行して、本体にデータを書さ込み 

9 〇 9 〇 


3 


本体に登録しているメ□ディ着信音を編集して、再び本体に登録する 


こ 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「 MFi 転送」で [ MFi 携帯電話^パソコン]を実行して、 
パソコンにデータを読み込みます。 


③ メ□ディ着信音のデータを編集します。 

④ 「 MFi 転送」にメ□ディ着信音のデータを表示し、 [ MFi パ 
ソコン^携帯電話]を実行して、本体にデータを書さ込み 
ます。 


「着信音」のウインドウについて 


参メ□ディ着信音の編集びでさます。 

《メ□ディ着信音入力画面では、メインメ□ディ、サブメロ 
ディ1、ヴブメ□ディ2の3種類、のメ□ディを入力する 
ことびでさます。 

• 「着信音入力」でメ□ディの入力、編集を行います。 

「着信音表示」にメ□ディび表示されます。 

• メ□デイ着信音入力画面の「着信音入力」ち側に、メ□デイ 
着信音の曲名び表示されます。 


• 各メ □ディには、音符と休符をあわせてそれぞれ] 28個 
まで使用することびできます。 

《作成した着信音をパソコンでテスト再生することびでさま 
す。 

パソコンでテスト再生したとさのテンポ-音色は、本体の 
着信音のテンポ•音色とは異なります。着信音の最終確認は、 
本体で行ってください。 

テスト再生をするためには、パソコンに MIDI 再生機能び 
必要です。 


メニュー 

ボタン 



「着信音表 TJX 」 


鍵盤 


「是 fa 曰入力」 


「機能選択」バー 


音符 


休符 


付点=連符 
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( 着信音の入力のしかた ） 

r 五線で入力する I 


♦ メ□ディ着信音入力画面は、縦ち向に3つの別々の五線び並 
んでいます。上から順に、メインメ□ディ、ヴブメ□ディ1、 
ヴブメ□ディ2となります。それぞれの五線に入力したメロ 
ディを3つ同時に再生します。 

① 「着信音入力」の「音符」をク U ックして選択します。また 
は、キーボードから半角数字 （1 〜已）を入力して選択しま 
す。次に「鍵盤」から音の高さを入力して、メ□ディを作成 
します。入力する音符は、「音符」をク IJ ックして選択しな 
おすまで、同じちのび選択され続けます。 

「休符」をク IJ ックすると、休符び入力されます。または、 
キーボードから半角数字 （6 〜日）を入力すると、休符び 
入力されます。 

音符に付点をつけたいとさは、付点をつける音符を選択して 
から、「付点」をク U ックしてください。または「付点」をク 
IJ ックしてから、音の高さを入力すると、付点のついた音符 
を入力することびでさます。音符を兰連符にしたいとさは、 
兰連符にする音符を3つ選択してから、「兰連符」をク IJ ッ 
クしてください。または「兰連符」をクリックしてから、音 
の高さを3つ入力すると王連待を入力することびでさます。 

《付点をつけることびでさるのは、「2分音符、4分音符、 
8分音符、2分休符、4分休符、8分休符」です。 

また、兰連符にできるのは、「4分音符、8分音符」です。 
《[表示調整]ボタンをクリックすると、音符の音の長さに 
合わせて、五線譜の表示を行います。[表示調整]ボタンを 
ク U ックする毎に、五線譜の表示を切り替えます。または、 
[ツール]メニューの[表示調整]を選択します。 

② [設定]メニューの[曲名•テンポ•音色の設定]を選択 
すると、着信音の曲名を入力することびでさます。また着 
信音のテンポと着信音をパソコンでテスト再生するとさの 
音色を選択することびでさます。 

曲名を入力するとさは、曲名欄をク IJ ックしてください。 
曲名として入力でさるのは、全角2己文字または半角日日 
文字までです。 

テンポ欄ちの[▼]、音色欄ちの [▼] をク IJ ックして選択 
してください。曲名は、「着信音入力」の一番ち側に表示さ 
れます。 

③ [設定]メニューの[伴奏コード入力]を選択して、着信 
音の伴奏コードを入力することびでさます。 


ジャンル選択欄ちの [▼] をク IJ ックして伴奏のジャンルを 
選択します。 IJ ズムをつける場合は、 IJ ズムありの [□] 
を チェックし、 エコーを つける場合は、 エコーの [□] を 
チェックしてください。 

伴奏コードは、ル節ごとに入力することびでさます。伴奏 
コードを入力するときは、「伴奏コード入力」ウィンドウ 
下部の「伴奏コードー覧」で入力する小節を選択してから、 
キー欄右とコードタイプ欄ちの [▼] をク IJ ックして選択 
してください。小節欄ちの [▼] をク IJ ックして、入力す 
る小節を選択することわでさます。 

《キーと〕ードタイプを変更するときは、「伴奏〕ードー覧」 
で変更するル節を選択して、キー欄とコードタイプ欄に 
データを表示してから変更してください。 

《「伴奏コードー覧」では、キーボードの矢印キー [ t ] 
または [ i ] で上下に移動することびでさます。 

• 「着信音表示」の音符や休符を削除するとさは、削除したい 
音符や休符を選択して、悄リ除]をク IJ ックします。 

• 「着信音表示」のメ□ディをすべて削除するとさは、[全削 
除]をク IJ ックします。 

3つの五線毎にそれぞれのメ□ディをすべて削除することび 
できます。肖り除したい五線に力ーソルを移動してから、[パー 
卜削除] をク IJ ックしてください。 

• メ□ディの途中に音符を追加するとさは、「着信音表示」で 
音符を選択して、「鍵盤」から音の高さを入力すると、選択 
していた音符の前に追加されます。 

• 入力した音符の音の高さや長さを変えるとさは、「着信音表 
示」で変えたい音符を選択し、[ツール]メニューから操作 
を選択すると変えることびでさます。 

• [テスト再生]をク IJ ックすると、メ □ディをパソコンで再 
生することびでさます。[テスト再生]をク IJ ックすると、 
3つのメ□ディをすべて再生します。 

各メ□ディごとにテスト再生することびできます。再生し 
たいメ □ディの音符を選択して[パート再生]をク IJ ック 
すると、選択していた範囲のみを再生します。音符を選択 
していないとさは、カーソルのあるメ□ディの音符をすべて 
再生します。 

再生するときの音色は、[設定]メニューの[曲名-テンポ- 
音色の設定]の音色欄で選択したちのとなります。 

音色の選択は、テスト再生時のみ有効です。音色欄に番号 
び表示されている場合は、 MIDI 音源の番号です。ご使用の 
パソコンによって、再生でさる音色の種類は異なります。 


メニュ ー 
ボタン 



「着信音表 TJX 」 


鍵盤 


「 r 目ィ-ち曰ノ\力」 


「機能選択」バー 


音符 


休符 


付点=連待 
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「着信音」での操作のしかた 


• 本体とパソコンの間でデータ転送を行ラとさは、必ずケーブルで本体とパソコンを接続して、本体とパソコンの電源を入れてから 
実行してください。 

• 「着信音」でのデータ転送は、 「 MFi 転送」のウインドウで行います。 


こ 

参本体に登録されているメ□ディ着信音 ( MFi データ）をパソ 
コンに保存することびできます。 

《 MFi は、 i モードのサイトからダウン□ー ドしたメ□ディや 
メ□ディメー J レで受信したメ□ディなどのデータ形式です。 
♦ 五線で入力したメ□ディ着信音を MFi データに変換するこ 
とびでさます。 

また本体や データ IJ ンクソフトで作成した MFi データの メ 
□ディ着信音を五線に表示することちでさます。ただし 、 IJ 
ズムなどを組み合わせて作成したメ□ディ着信音は、五線 
に表示することはでさません。 

① メ□ディ着信音入力画面で、[ツール]メニューの [ MFi 転送] 
を選択します。または、 [ MFi 転送]ボタンをク IJ ックします。 

② 「 M 円転送」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ ボタンをク IJ ックしてデータ転送の操作を選択します。 


3 

♦ パソコンや本体の MFi データを読み込んだとさ、曲名や著 
作権情報などび表示されます。 

• [再生]をク IJ ックすると、読み込んだ MFi データを再生す 
ることびでさます。 

♦ [編集画面取得]をク IJ ックすると、五線に表示されている 
メ□ディを MR データに変換します。 

• [編集画面反映]をク IJ ックすると、 MFi データのメ□デイ 
を五線に表示します。 


MFi データを 転送する 



ボタン 


本体のメ□デイ着信音 （ M 円データ）をパソコンに読み込む 


① [ M 円携帯電話与パソコン]ボタンをク U ックします。 

② 「 MFi 携帯電話与パソコン」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

③ [—覧取得]をク U ックすると、本体のメ□ディ着信音 （MFi 
データ）の登録内容び表示されます。 

《[一覧取得]を行ったら、データ転送を終了するまで本体 
とパソコンのケーブル接続ははずさないでください。 


④本体から読み込むメ□ディ着信音を選択します。 

⑥ [ OK ] をク IJ ックすると、本体からメ□ディ着信音を読み 
込みます。 


携帯電話づパソコン 


巧帯を話から南み込む MFi 着肯音を遇巧してくださ 
い。 


■GK' 


キャンたル \ 


一居巧得 (U I 




ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


ここに表示されるメ □デイ着信音をク IJ ツクして選択します。 
接続方法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 
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パソコンのメ□ディ着信音 （MFi データ）を本体に書さ込む 


① [ MFi パソコン与携帯電話]ボタンをク IJ ックします。 

② 「 MFi パソコン与携帯電話」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

③ [一覧取得]をク U ックすると、本体のメ□ディ着信音 （MFi 
データ）の登録内容び表示されます。 

《[一覧取得]を行ったら、データ転送を終了するまで本体 
とパソコンのケーブル接続ははずさないでください。 


④「新規保存」または「上書さ保存」を選択し、「保存後のグ 
ループ」を選択します。 

《「新規保存」を選択した場合は、「保存後のグループ」で 
選択したグループの未登録のメ□ディ着信音にデータ 
を書さ込みます。 

《「上書き保存」を選択した場合は、本体の登録内容からメ〇 
ディ着信音をク IJ ツクして選択してください。 

このとさメ□ディ着信音び保をされるグループは、「保 
存後のグループ」で選択したグループとなります。 

⑥[日のをク IJ ツクすると、本体にメ□ディ着信音を書さ込 
みます。 


バソコンづ携帯電話 


巧帯を詰にまき込む MF 竜肯音を遇巧してください。 


f I お拐巧な咕) 广 上まき巧な ( U ) 


巧な诺のヴルーゴ(旦）「 


■GK' 


丰ヤンたル 


一臣巧待 (U 


週言設ミ (M).i 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
• ここに表示されるメ □デイ着信音をク IJ ックして選択します。 


♦ 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 
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スクリーン画面の編集をする 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 

( スクリーン画面を新しく作成して、本体に登録する ) 

① 「スクリーン画面」でスク IJ ーン画面を作成します。 ③「スク IJ ーン画面」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れます。 を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


C 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「スク U - ン画面」で[通信]メニューの[携帯電話与パソコン] 
を実行して、パソコンにデータを読み込みます。 


:) 

③ 「スク IJ ーン画励でスク IJ ーン画面を編集します。 

④ 「スク IJ ーン画面」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 
を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


本体に登録しているスクリーン画面を編集して、再び本体に登録する 


「スクリーン画面」のウインドウについて 


♦ スク IJ ーン画面の編集びでさます。 

またアニメーションの編集をすることもでさます。 
アニメーションの編集は、「アニメーション編集」のウイン 
ドウで行います。 

《アニメーションは、最大]日枚までの静止画を]組にしたも 
のです。 

• 「スク IJ ーン画面編集」でスクリーン画面の入力、編集を行 
います。 

「イメージ」に「スク IJ ーン画面編集」で入力した画面の全 
体イメージび表示されます。 


♦ 「スク IJ ーン画面」でデータの読み込み、書さ込みびでさる 
のは、本体の「ユーヴ設定画面」（スク IJ ーン画面）に対し 
てです。 

ただし、本体のサブディスプレイに表示される「ユーヴ設定 
画面」には、アニメーションを書さ込むことはでさません。 
《「スク IJ —ン画面編集」の画面の大きさは、[設定]メニュー 
の[編集モー问から選択することびでさます。または、[編 
集モード]ボタンをク IJ ックして表示される中から選択し 
ます。 

サブディスプレイの画面編集をする場合は、[編集モード] 
の「サブ」を選択してください。 


メニュ ー 
ボタン 



「機能選択」バー 


「スク IJ ーン画面編集」 
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「スクリーン画面」の入力のしかた 


:) 


スクリーン画面を入力する 


• 「スク U —ン画面編集」でスク IJ ーン画面を作成します。 

• [編集]メニューの[鉛筆]または[鉛筆]ボタンび選択 
されているとき、「スクリーン画面編集」の中で、マウスの 
左ボタンを巧しなびら、マウスポインタを動かすと、色を 
塗ることびでさます。 

《色を変えるときは、[色選択]ボタンをク IJ ックして表示 
される中から選択してください。または、「スク IJ ーン画 
面編集」の下に表示されている[描画色]ボタンをク 
IJ ックして表示される中から選択してください。 

色を消すには、マウスのちボタンを巧しなびら、消した 
いところまでマウスポインタを動かします。 

《[編集]メニューの[消しゴム]または[消しゴム]ボ 
タンび選択されているとさは、マウスの左ボタンび消 
しゴム、ちボタンび鉛筆の機能となります。 

♦ [編集]メニューの[線の太さ]を選択すると、書ける（消 
せる）線の太さを選択することびできます。線の太さは、 
ボタンでち選択することびでさます。 


• 「スク IJ ーン画面編集」の格テを表示したくないとさは、 
[表示]メニューの[グ IJ ッド表示]をク IJ ックしてくだ 

さい。[グ IJ ッド表示]をク IJ ックする毎に、「スク IJ ーン 
画面編集」の格テの表示、非表示び切り替わります。 

• [ツール]メニューの[ペイントツール起動]を選択すると、 
「ペイントソフト」でスク IJ ーン画面の編集をすることび 
できます。[ペイントツール起動]ボタンをク IJ ックしても、 
「ペイントソフト」を起動することびできます。 

《「ペイントソフト」は、ビットマップファイルに関連づけさ 
れている画像処理ソフトです。 

ご使用のパソコンにより、「ペイントソフト」は異なり 
ます。 

• 「スク IJ ーン画面編集」の下に、スク IJ ーン画面のシーク 
レット設定の日 N / OFF び表示されます。 

シークレット設定の日 N / 日 FF を変更するときは、驗定] 
メニューの[スク IJ ーン設定]を選択します。 
シークレットの [□] をチェックして、シークレット設定 
の日 N / OFF を選択してください。 
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アニメーションを入力する 


♦ アニメーションの編集は、「アニメーション編集」で行いま 
す。 

またアニメーションを構成する静止画は、「スク IJ ーン画面 
編集」で編集します。 

• 「アニメーション編集」でアニメーションに使用する静止 
画の順番や表示する時間の間隔を設定します。 

• 「アニメーション設定」でアニメーションに使用する静止 
画のコマ数を設定します。 

アニメーションに使用でさるのは、静止画]日枚までです。 

• 「静止画表示」にアニメーションの静止画び表示されます。 

• 「フレーム選択」のスライダをクリックしなびら動かすと、 
静止画のフレームび選択でさます。 

① [ツール]メニューの[アニメーション編集]を選択します。 
または、[アニメーション編集]ボタンをク IJ ックします。 

② 「アニメーション編集」のウインドウび表示されます。 

(下図） 

③ [アニメーション設定]ボタンをク U ックして、アニメーション 
に使用する静止画のコマ数とシークレット日 N /日 FF を設 
定します。 

コマ数を入力するときは、コマ数欄をク IJ ックしてください。 
シークレット日 N / 日ドドは、シークレットの [□] をチェック 
して選択してください。 

④ 「フレーム選択」のスライダで静止画のフレームを選択し 
ます。 

アニメーションに使用する静止画を「スク IJ ーン画面編集」 
に表示して、「アニメーション編集」の[取得]をク IJ ック 
します。 

《取得する静止画とアニメーションで使用でさる静止画の 
サイズび異なる場合、「画像取得」ウインドウび表示され、 
静止画の取得ち法を選択することびでさます。 

この手順を繰り返して、すべてのフレームを設定します。 


《「静止画表示」に表示した静止画を編集したいときは、[編 
集]をク IJ ックすると、「スク IJ ーン画面編集」に静止 
画び表示されて編集をすることびでさます。 

編集び終わったら、再度[取得]をク IJ ックすると、編 
集した静止画を「静止画表示」に表示します。 

• 「フレーム」に「フレーム選択」で選択した静止画の情報 
び表示されます。 

「間隔」はアニメーションを再生したときに選択している静止 
画から次の静止画を表示するまでの時間です。 

「座標」は、表示している静止画の基準点の座標です。「静 
止画表示」に表示されている静止画を X 方向、 Y 方向に移 
動するとさに、 X 、 Y の入力欄それぞれに直接数字を入力 
します。または、入力欄ちの [▲] [▼] をク IJ ックして数 
字を選択します。 

このとさ、「静止画表示」に表示されている静止画は移動し 
ますび、使用している静止画自体の位置び変わるわけでは 
ありません。 

• 設定したアニメーションをパソコンで再生することびでき 
ます。[再生]をク IJ ックすると、アニメーションを再生し 
ます。 

アニメーションの再生を終了するときは、[停止]をク IJ ッ 
クします。 

アニメーションをくり返し再生することびでさます。 
「アニメーション設定」のループ回数に、再生回数を設定し 
てください。ループ回数を入力するとさは、ループ回数欄 
をク IJ ックしてください。 



ボタン 


「静止画表示」 


「フレーム選択」 
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「スクリーン画面」での操作のしかた 


♦ 本体とパソコンの間でデータ転送を行うとさは、必ずケーブルで本体とパソコンを接続して、本体とパソコンの電源を入れてか 
ら実行してください。 


C 

① 随信]メこューの[携帯電話与パソコン]を選択します。 
または、[携帯電話^パソコン]ボタンをク IJ ックします。 

② 「携帯電話与パソコン」のウインドウび表示されます。 
(下図） 

③ [一覧取得]をク IJ ックすると、本体のスク IJ ーン画面の 
登録内容び表示されます。 

《[一覧取得]を行ったら、データ転送を終了するまで本体 
とパソコンのケーブル接続ははずさないでください。 


:) 

④本体から読み込む画面を選択します。 

⑥に K ] をク IJ ックすると、本体からスク IJ ーン画面を読み 
込みます。 


本体のスクリーン画面をパソコンに読み込む 



• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


♦ 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 


C 

① [通信]メニューの[パソコン与携帯電話]を選択します。 
または、[パソコン与携帯電話]ボタンをク IJ ックします。 

② 「パソコン与携帯電話」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

③ [一覧取得]をク IJ ックすると、本体のスク IJ ーン画面の 
登録内容び表示されます。 

《[一覧取得]を行ったら、データ転送を終了するまで本体 
とパソコンのケーブル接続ははずさないでください。 


D 

④本体の書さ込み先の画面を選択します。 

⑥[日口をク IJ ックすると、本体にスク IJ ーン画面を書き込 
みます。 


パソコンのスクリーン画面を本体に書さ込む 


バソコ ンづ援 帯電話 


巧をを註 I こスク リ- ン 画面きまき込みます。 





! ............ m ............. ! 

キ中ン iz ル 


• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


一臣巧 I 


通 f 言記ち- • 接続方法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 
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c 

① 「アニメーション編集」ウインドウの[アニメーション携帯 
電話与パソコン]ボタンをク IJ ックします。 

② 「アニメーション携帯電話与パソコン」のウインドウび表 
示されます。（下図） 

③ [一覧取得]をク IJ ックすると、本体のアニメーションの登 
録内容び表示されます。 

《[一覧取得]を行ったら、データ転送を終了するまで本体 
とパソコンのケーブル接続ははずさないでください。 


:) 

④本体から読み込むアニメーションを選択します。 

⑥ [ OK ] をク IJ ックすると、本体からアニメーションを読み 
；] iA みます。 


本体のアニメーションをパソコンに読み込む 



• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


• 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 


パソコンのアニメーションを本体に書さ込む 




C 

① 「アニメーション編集」ウインドウの[アニメーションパソ 
コン^携帯電話]ボタンをク IJ ックします。 

② 「アニメーションパソコン与>携帯電話」のウインドウび表 
示されます。（下図） 

③ [一覧取得]をクリックすると、本体のアニメーションの登 
録内容び表示されます。 

《[一覧取得]を行ったら、データ転送を終了するまで本体 
とパソコンのケーブル接続ははずさないでください。 


④本体の書さ込み先のアニメーションを選択します。 

⑥ [ OK ] をク IJ ックすると、本体にアニメーションを書き込 
みます。 



バソコンづ援帯電話 


巧苦を註 I こ了二如一'ンヨンをまきをみます。 


V 


] 



.......... 01 ............. !| 

キ■^ン iz ル^ 


• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


一匿巧巧 (U I 


通 f 言 i 滿(凹)..ん—— ♦ 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 
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ブックマークデータの I 編集をずる 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 

( ブックマークデータを新しく作成して、本体に登録する ） 

① 「ブックマーク」でブックマークデータを入力します。 ③「ブックマーク」で随信]メニューの[パソコン与携帯電誦 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れま を実行して、本体にデータを書さ込みます。 

す。 


こ 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「ブックマーク」で随信]メニユーの[携帯電話与パソコン] 
を実行して、パソコンにデータを読み込みます。 


:) 

③ 「ブックマーク」でブックマークデータを編集します。 

④ 「ブックマーク」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 
を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


本体のブックマークデータを編集して、再び本体に登録する 


「ブックマーク」のウインドウについて 


• ブックマークデータの編集びでさます。 

• 「ブックマーク編集」でブックマークの入力、編集を行い 
ます。 

「ブックマークー覧」にブックマークの内容び表示されま 
す。 

《「ブックマークー覧」では、ブックマークデータに番号 
びついて表示されます。 


• 「ブックマークー覧」のブックマークデータを行毎に「行コ 
ピー」や「行削除」などの操作をすることびでさます。 

「ブックマークー覧」の行を選択して、[編集]メニューまた 
はボタンから、操作を選択してください。 

• 「ブックマーク」で入力できるのは、已日日件までです。 


メニュ ー 
ボタン 



「ブックマーク編集」 


「ブックマークー覧」 


「機能選択」バー 


C 

• 「ブックマーク編集」で入力したい項目（入力欄）をク IJ ッ 
クすると、入力でさるよラになります。キーボードの [ Tab ] 
キーを巧すと次の項目に移動していさます。 

• 「ブックマークー覧」で編集したいブックマークデータの 
行をクリックすると、「ブックマーク編集」にデータび表示 
され、編集することびでさます。 

「ブックマークー覧」ではキーボードの矢印キー [ t ] ま 
たは [ i ] で、上下に移動することびでさます。 


：) 

• ブックマークデータをすべて入力したら、[追加]または[要 
新]をク IJ ックします。 

[追加]をク IJ ックすると、「ブックマークー覧」にデータ 
を追加します。 

[更新]をク IJ ックすると、「ブックマークー覧」で選択さ 
れていたデータを更新します。 

• 「ブックマーク編集」の入力欄をすべて未入力の状態に戻 
したいとさは、[ク IJ ア]をク IJ ックします。 

• [グループ名編集]をク IJ ックすると、グループ名称デー 
夕の編集びでさます。 


「ブックマーク」の入力のしかた 
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c 

• 「グループ名称一覧」で入力したいグループ名の行をク IJ ッ 
クして、「グループ名称編集」の「グループ名称」欄をク IJ ッ 
クすると、グループ名を入力でさるようになります。 
「グループ名称一覧」では、キーボードの矢印キー[千] 
または [1] で上下に移動することびでさます。 

• グループ名を入力したら、度新]をク IJ ックすると、「グルー 
プ名称一覧」の同じグループ番号のデータを更新します。 


:) 

• 「グループ名称」欄を未入力の状態に戻したいときは、[ク IJ 
ア]をク IJ ックします。 

• 「グループ名称一覧」に表示されているグループ名の順番 
を変えることびでさます。移動したいグループ名を選択し、 

[上へ移動]または[下へ移動]をク IJ ックすると、選択 
したグループ名び上下に移動します。 

《「グループ名称一覧」では、グループ番号は「番号」欄に 
表示されます。 


「グループ名称編集」の入力のしかた 



「グループ名称編集」 


「グループ名称一覧」 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


C 


各欄の入力制限 


• タイトル 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 2文字まで入力でさます。 
半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、24文字まで入力でさます。 

• URL 


全角ひらびな、 
半角カタカナ、 
• グループ名 
全角ひらびな、 
半角カタカナ、 


漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 28文字まで入力でさます。 
英字、数字のみのとさは、2已目文字まで入力でさます。 

漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、8文字まで入力でさます。 
英字、数字のみのとさは、 ] 6文字まで入力でさます。 


• シークレット 


シークレットの [□] をチェックして、シークレット、非シークレットを選択してください。 
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「ブックマーク」での操作のしかた 


• 本体とパソコンの間でデータ転送を行ラとさは、必ずケー 
つ、) レで本体とパソコンを接続して、本体とパソコンの電源 
を入れてから実行してください。 


♦ 「パソコン与携帯電話」「ブックマーク消去」のデータ転送 
中に「通信中」のウィンドウで[中断]をク IJ ックして、 
データ転送を中断した場合でち、本体のブックマークデー 
夕は元に戻りませんのでごを意ください。 


C 

① [通信]メニューの[携帯電話与パソコン]を選択します。 
または、[携帯電話^パソコン]ボタンをクリックします。 

② 「携帯電話与パソコン」のウインドウび表示されます。 
(下図） 

③ [ OK ] をク U ックすると、本体からブックマークデータを 
読み込みます。 

• [携帯電話^パソコン]の操作をしたとさに「ブックマー 
クー覧」にブックマークデータび表示されている場合は、「現 
在のファイルに追加する」の [□] をチェックすると、新た 


3 

に読み込んだブックマークデータをすでに表示されている 
ブックマークデータに追加することびでさます。 

《「現在のファイルに追加する」をチェックした場合は、「読 
み込み位置」ち選択して<ださい。 

「読み込み位置」の「現在行へ」を選択するとさは、「携帯電 
話与パソコン」のウインドウを開く前に、「ブックマークー覧」 
でブックマークデータを選択してください。 


本体のブックマークデータをパソコンに読み込む 



厂瑣逍圾う罚册ご遇ち牌るの 


i 売み込み f 立 置 广 現を巧へ喧) 

鼠が巧へ(昼) 





0 K 

- J - L _ "■ 1 1 j 

千ヤ^のい ， 


: 田イ 

迪1 。。片正"^凹ん.. 




♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

• 接続方法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 


パソコンのブックマークデータを本体に 書 さ込む 


① [通信]メニューの[パソコン与携帯電話]を選択します。 
または、[パソコン与携帯電話]ボタンをクリックします。 

② 「パソコン^携帯電話」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

③ 「全ブックマーク書さ込み」または「選択行書さ込み」を 
選択します。 

《「全ブックマーク書き込み」を選択すると、本体に登録さ 
れていたブックマークデータをすべて削除して、新しい 
データを書さ込みます。 


《「選択行書さ込み」を選択すると、本体に登録されていた 
ブックマークデータをすべて削除して、「ブックマーク 
一覧」で選択しているブックマークデータのみを書さ込 
みます。 

「選択行書き込み」をするときは、「パソコン^携帯電話」 
のウィンドウを開く前に、「ブックマークー覧」でブッ 
クマークデータを選択してください。 

④ [ OK ] をク IJ ックすると、本体にブックマークデータを書 
さ込みます。 



• [〇]をク IJ ックしてデータ範囲を選択します。 

♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

♦ 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 
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こ 

① 随信]メニューの[全ブックマーク消去]を選択します。 

② 「全ブックマーク消去」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 


:) 

③ [ OK ] をク IJ ックすると、本体のブックマークデータを消 
去します。 

《一度消去したデータは、元に戻すことびでさませんので、 
ご注意ください。 


本体の ブックマークデータを すべて消去する 



ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
接続方法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 


こ 

① [ツール]メニューの[並べ替え]を選択します。 

② 「並べ替え」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「最優先される項目」「昇降順」を選択します。 

必要であれば、「2番目に優先される項目」「昇降順」ち選 
択します。 

④ にのをクリックすると、指定の順番で並べ替えを行いま 
す。 


：) 

• 「ブックマークー覧」の「タイトル」 「 URL 」 などの見出 
しをク IJ ックすると、その項目で並べ替えを行うことびで 
さます。 

並べ替えの順番屏順、陶慣）は、1回ク IJ ックするごとに、 
切り替わります。 

《「グループ番号順」で並べ替えたとさ、同じグループ番号 
の中での並び順は、並べ替えを実行する前の順番と同じに 
なります。また「シークレット順」で並べ替えたときも同 
様にシークレット、非シークレットの中での並び順は、並 
ベ替えを実行する前の順番と同じになります。 


ブックマークデータを並べ替える 



• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


• [〇]をク IJ ックして昇降順を選択します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
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スケジュールデータの I 編集をずる 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 

( スケジュールデータを新しく作成して、本体に登録する ) 

① 「スケジュール」でスケジュールデータを入力します。 ③「スケジュール」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れま を実行して、本体にデータを書さ込みます。 

す。 


こ 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「スケジユール」で[通信]メニユーの[携帯電話づ^パソコン] 
を実行して、パソコンにデータを読み込みます。 


:) 

③ 「スケジュール」でスケジュールデータを編集します。 

④ 「スケジュール」で随信]メニューの[パソコン与携帯電話] 
を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


本体のスケジュールデータを編集して、再び本体に登録する 


「スケジュール」のウインドウについて 


• スケジュールデータの編集や記念日の設定びでさます。 

参「スケジュール編集」でスケジュールの入力、編集を行い 
ます。 

「スケジュールー覧」にスケジュールの内容び表示されま 
す。 

《「スケジュールー覧」では、スケジュールデータに番号び 
ついて表示されます。 

♦ 「スケジュールー覧」のスケジュールデータを行毎に「行 
コピー」や「行削除」などの操作をすることびでさます。 
「スケジュールー覧」の行を選択して、[編集]メニューまた 
はボタンから、操作を選択してください。 


• 同じ曰、同じ時刻に複数のスケジュールを登録することび 
でさます。 

♦ 「スケジュール」で入力でさるのは、已日日件までです。 


メニュ ー 
ボタン 



「スケジュール編集」 


「スケシュールー fcj 


「機能選択」バー 
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c 

• 「スケジュール編集」で入力したい項目（入力欄）をク IJ ッ 
クすると、入力でさるよラになります。キーボードの [ Tab ] 
キーを押すと次の項目に移動していさます。 

《曰時を入力するとさは、入力欄の左端にカーソルを表示 
させるか、入力欄の文字をすべて選択して反転表示さ 
せてから、入力してください。 

り行の数きを入力するときは、劇こ「日」をつけて到行の数 
字にして入力してください。 

《時刻は、24時間表示で入力してください。 

《アラーム音量は、スライダで選択してください。アラー 
ム音量選択スライダのち側に音量び表示されます。 

• 「スケジュー J レー覧」で編集したいスケジュールデータの 
行をク U ックすると、「スケジュール編集」にデータび表示 
され、編集することびでさます。 

「スケジュールー覧」ではキーボードの矢印キー [ t ] ま 
たは [1] で、上下に移動することびでさます。 


：) 

• スケジュールデータをすべて入力したら、[追加]または[要 
新]をク IJ ックします。 

[追加]をク IJ ックすると、「スケジュールー覧」にデー 
夕を追加します。 

[更新]をク IJ ックすると、「スケジュールー覧」で選択さ 
れていたデータを更新します。 

• 「スケジュール編集」の入力欄をすべて未入力の状態に戻 
したいとさは、[ク IJ ア]をク IJ ックします。 

♦ スケジュールに記念日を設定するときは、[ツール]メニュ ー 
の[記念日設定]を選択するか、[記念日設定]ボタンをク 
IJ ックします。 


「スケジュール」の入力のしかた 


C 

• 「記念日編集」で入力したい項目（入力欄）をク IJ ックす 
ると、入力でさるよラになります。キーボードの [ Tab ] 
キーを巧すと次の項目に移動していさます。 

《記念曰を入力するとさは、入力欄の左端にカーソルを表 
示させるか、入力欄の文字をすべて選択して反転表示さ 
せてから、入力してください。 

り行の数きを入力するときは、劇こ「日」をつけて到行の数 
字にして入力してください。 

• 「記念日一覧」で編集したい記念日データの行をク IJ ック 
すると、「記念日編集」にデータび表示され、編集すること 
びでさます。 

「記念日一覧」ではキーボードの矢印キー [t ] または [i ] 
で上下に移動することびでさます。 

• 設定ち法の選択により、記念日の入力欄び異なります。 
「通常設定」を選択した場合、記念曰には月日を入力して 
ください。 

「曜日設定」を選択した場合、記念日は特定の月と曜日を 
選択してください。 


：) 

• 記念日データを入力したら、[追力日]または[更新]をク IJ ッ 
クします。 

[追加]をク IJ ックすると、「記念日一覧」にデータを追加 
します。 

[更新]をク IJ ックすると、「記念日一覧」で選択されてい 
たデータを更新します。 

• 「記念日一覧」で記念日データを選択して、梢り除]をク IJ ッ 
クすると、データを削除することびでさます。 

• 「記念日設定」で入力でさるのは、3日件までです。また 
同じ曰に已件（通常設定4件、曜日設定]件）までの記 
念曰設定をすることびできます。 


「記念曰設定」の入力のしかた 



「記念曰編集」 


「記念日一覧」 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行 
しないで元に戻ります。 
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( 各欄の人力制限 ) 

• 開始日時、終了日時、アラーム日時 
半角数字のみ入力でさます。 

《終了日時は、開始日時より後の日時にしてください。 

またアラーム日時は、終了日時より前の日時にしてください。 

• 保護 

保護の [□] をチェックして、保護、非保護を選択してください。 

參シークレット 

シークレットの [□] をチェックして、シークレット、非シークレットを選択してください。 

• 処理 

処理の [□] をチェックして、処理、未処理を選択してください。 

• 繰り返し設定 

繰り返し設定欄ちの [▼] をク U ックして表示される設定の中から選択してください。 

• 着信音パターン 

着信音パターン欄ちの [▼] をクリックして表示される着信音の中から選択してください。 

♦ スケジュールメモ 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、2日文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、4日文字まで入力でさます。 

• アイつン 

アイコン欄ちの [▼] をクリックして表示されるアイコンの中から選択してください。 

参待受画面アイコン表示 

待受画面アイコン表示の [□] をチェックして、本体待受画面でのスケジュールアイコンの表示、非表示を選択してください。 

• アラーム 音量 

スライダでアラーム音量を選択してください。 

♦ 設定ち法 

設定ち法欄ちの [▼] をクリックして表示される設定の中から選択してください。 

• 記念日 

「通常設定」を選択している場合、半角数字のみ入力でさます。 

「曜日設定」を選択している場合、各入力欄ちの [▼] をク IJ ックして表示される中から選択してください。 

• 記念日内容 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、9文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 9文字まで入力でさます。 
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「スケジュール」での操作のしかた 


• 本体とパソコンの間でデータ転送を行ラときは、必ずケーブ 
J レで本体とパソ〕ンを接続して、本体とパソコンの電源を入 
れてから実行して < ださい。 


• 「パソコン与携帯電話」「スケジュール消去」のデータ転送 
中に「通信中」のウィンドウで[中断]をク IJ ックして、 
ブ' 一 夕転送を中断した場合でち、本体のスケジュ ー ルブ' 一 
夕は元に戻りませんのでご注意ください。 


C 

① 随信]メニューの[携帯電話与パソコン]を選択します。 
または、[携帯電話^パソコン]ボタンをク IJ ックします。 

② 「携帯電話与パソコン」のウインドウび表示されます。 
(下図） 

《記念日データもあわせて読み込む場合は、「記念日読み 
込み」の [□] をチェックしてください。 

③ [ OK ] をク U ックすると、本体からスケジュールデータを 
読み込みます。 

• [携帯電話^パソコン]の操作をしたとさに「スケジュー 
ルー覧」にスケジュールデータび表示されている場合は、「現 
在のファイルに追加する」の [□] をチェックすると、新 
たに読み込んだスケジュールデータをすでに表示されてい 
るスケジュールデータに追加することびでさます。 

このとさ、記念日データをあわせて読み込むことはでさま 
せん。 


：) 

《「現在のファイルに追加する」をチェックした場合は、「読 
み込み位置」ち選択して<ださい。 

「読み込み位置」の「現在行へ」を選択するとさは、「携帯 
電話与パソコン」のウインドウを開く前に、「スケジュール 
一覧」でスケジュールデータを選択してください。 

《スケジュールデータを読み込んだとさ、着信音パターンに 
固定データ（ブヴ ー、 効果音、メ□ディ、バイブレータなど） 
び設定されていた場合は、通常アラームに変換されま 
す。 


本体のスケジュールデータをパソコンに読み込む 



厂瑣逍圾う罚册ご遇ち牌るの 


i 売み込み f 立置 广現を巧へ喧） キ*ンたルト 

に鼠が巧 A (昼） 

r 記念日読み込み ( K ) 

通 f 言設定 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


• 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 


C 

① 随信]メニューの[パソコン与携帯電話]を選択します。 

または、[パソコン与携帯電話]ボタンをク IJ ックします。 

② 「パソコン与携帯電話」のウィンドウび表示されます。 

(下図） 

③ 「全スケジュール書さ込み」または「選択行書さ込み」を 

選択します。 

《「全スケジュール書き込み」を選択すると、本体に登録さ 
れていたスケジュールデータをすべて削除して、新しい 
データを書さ込みます。 

《「選択行書さ込み」を選択すると、本体に登録されていた 
スケジュールデータをすべて削除して、「スケジュール 
一覧」で選択しているスケジュールデータのみを書さ込 
みます。 

「選択行書き込み」をするときは、「パソコン与携帯電話」 
のウィンドウを開く前に、「スケジュールー覧」でスケ 
ジュールデータを選択してください。 


バソコンづ援帯電話 


巧をを註 I こスケジュールきまき込みます。 I 训 

な 輩器萃晋 ir 盤 it 些骂20 _ r キ*ンたル 

广 還巧巧まき込みを） J 个 


r 記念日まき込み ( K ) 

通 f 言設定 ( M ).. ん 


3 

《記念日データちあわせて書さ込む場合は、「記念日書さ 
込み」の [□] をチェックしてください。 

④[日のをク IJ ックすると、本体にスケジュールデータを書 
さ込みます。 

《スケジュールデータの書さ込みを実行すると、本体に登 
録されていたスケジュールデータをすべて削除して、新 
しいデータを書さ込みます。 


♦ [〇]をク IJ ックしてデータ範囲を選択します。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

• 接続ち法や C 日 M ポートを変更するとさにクリックします。 


ノてソコンのスケジュールデータを本体に書き込む 
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c 

① [通信]メニューの[全スケジュール消去]を選択します。 

② 「全スケジュール消去」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

《記念日データもあわせて消去するとさは、「記念日を消 
去する」の [□] をチェックしてください。 


③[日口をク IJ ックすると、本体のスケジュールデータを消 
去します。 

《一度消ましたデータは、元に戻すことびでさませんので、 
ご注意ください。 


本体のスケジュールデータをすべて消去する 



• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

• 接続ち法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 


3 


スケジュールデータを 並べ替える 


こ 

① [ツール]メニューの[並べ替え]を選択します。 

② 「並べ替え」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「最優先される項目」「昇降順」を選択します。 

必要であれば、「2番目に優先される項目」「昇降順」ち選 
択します。 

④ にのをクリックすると、指定の順番で並べ替えを行いま 
す。 


• 「スケジュールー覧」の「開始曰時」「スケジュールメモ」 
などの見出しをク IJ ックすると、その項目で並べ替えを行 
5ことびでさます。 

並べ替えの順番屏順、陶慣）は、1回ク IJ ックするごとに、 
切り替わります。 



• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


• [〇]をク IJ ックして昇降順を選択します。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
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ユーザ辞書の編集をずる 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 

( ユーザ辞書を新しく作成して、本体に登録する ） 

① 「ユーヴ辞書」でデータを入力します。 ③「ユーヴ辞書」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れま を実行して、本体にデータを書さ込みます。 

す。 


こ 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「ユーヴ辞書」で随信]メニューの[携帯電話与パソコン] 
を実行して、パソコンにデータを読み込みます。 


:) 

③ 「ユーヴ辞書」でデータを編集します。 

④ 「ユーヴ辞書」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 
を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


本体のユーザ辞書を編集して、再び本体に登録する 


「ユーザ辞書」のウインドウについて 


• ユーヴ辞書のデータの編集びでさます。 

• 「ユーヴ辞書編集」でユーヴ辞書の入力、編集を行います。 
「ユーヴ辞書一覧」にユーヴ辞書の内容び表示されます。 

《「ユーヴ辞書一覧」では、ユーヴ辞書のデータに番号び 
ついて表示されます。 


• 「ユーヴ辞書一覧」のデータを行毎に「行コピー」や「行削除」 
などの操作をすることびでさます。 

「ユーヴ辞書一覧」の行を選択して、[編集]メニューまた 
はボタンから、操作を選択してください。 

• 「ユーヴ辞書」で入力でさるのは、己日日件までです。 


メニュ ー 
ボタン 



「ユーヴ辞書編集」 


「ユーヴ辞書一覧」 


「機能選択」バー 
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c 

• 「ユーヴ辞書編集」で入力したい項目（入力欄）をク IJ ッ 
クすると、入力でさるよラになります。キーボードの [ Tab ] 
キーを押すと次の項目に移動していさます。 

♦ 「ユーヴ辞書一覧」で編集したいデータの行をク IJ ックす 
ると「ユーヴ辞書編集」にデータび表示され、編集するこ 
とびでさます。 

「ユーヴ辞書一覧」ではキーボードの矢印キー [t ] また 
は [1] で、上下に移動することびでさます。 


：) 

• ユーヴ辞書のデータをすべて入力したら、[追加]または[要 
新]をク IJ ックします。 

「追加」をク IJ ックすると、「ユーヴ辞書一覧」にデータを 
追加します。 

[更新]をク IJ ックすると、「ユーヴ辞書一覧」で選択さ 
れていたデータを更新します。 

• 「ユーヴ辞書編集」の入力欄をすべて未入力の状態に戻し 
たいとさは、[ク IJ ア]をク IJ ックします。 


「ユーザ辞書」の入力のしかた 


( 各欄の入力制限 ） 

参読み 

全角ひらびなのみ]2文字まで入力でさます。 

• 語句 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字と半角カタカナ、英字、数字を、全角、半角にかかわらず24文字まで入力でさます。 


「ユーザ辞書」での操作のしかた 


• 本体とパソコンの間でデータ転送を行うとさは、必ずケー 
つ、) レで本体とパソコンを接続して、本体とパソコンの電源 
を入れてから実行してください。 


♦ 「パソコン^携帯電話」「全ユーヴ辞書消去」のデータ転送 
中に「通信中」のウィンドウで[中断]をク IJ ックして、 
データ転送を中断した場合でち、本体のユーヴ辞書のデー 
夕は元に戻りませんのでご注意ください。 


C 

① 随信]メニューの[携帯電話与パソコン]を選択します。 
または、[携帯電話与パソコン]ボタンをク IJ ックします。 

② 「携帯電話与パソコン」のウインドウび表示されます。 
(下図） 

③ [ OK ] をクリックすると、本体からユーヴ辞書を読み込み 
ます。 

• [携帯電話^パソコン]の操作をしたとさに「ユーヴ辞書 
一覧」にデータび表示されている場合は、「現在のファイル 
に追加する」の [□] をチェックすると、新たに読み込ん 
だデータをすでに表示されているデータに追加することび 
でさます。 


：) 

《「現在のファイルに追加する」をチェックした場合は、「読 
み込み位置」ち選択してください。 

「読み込み位置」の「現在行へ」を選択するとさは、「携帯 
電話与パソコン」のウインドウを開く前に、「ユーヴ辞書一 
覧」でデータを選択してください。 


本体のユーザ辞書をパソコンに読み込む 



ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
接続方法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 
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c 

① 随信 ]乂ニューの [パソコン与携帯電話]を選択します。 
または、[パソコン与携帯電話]のボタンをク IJ ックします。 

② 「パソコン与携帯電話」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

③ 「全ユーヴ辞書書さ込み」または「選択行書さ込み」を選 
択します。 

《「全ユーヴ辞書書き込み」を選択すると、本体に登録され 
ていたデータをすべて削除して、新しいデータを書さ 
込みます。 


:) 

《「選択行書き込み」を選択すると、本体に登録されていた 
データをすべて削除して、「ユーヴ辞書一覧」で選択し 
ているデータのみを書さ込みます。 

「選択行書さ込み」をするとさは、「パソコン^携帯電話」 
のウィンドウを開く前に、「ユーヴ辞書一覧」でデータ 
を選択してください。 

④[日口をクリックすると、本体にデータを書き込みます。 


パソコンのユーザ辞書を本体に書さ込む 



• [〇]をクリックしてデータ範囲を選択します。 

♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

♦ 接続ち法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 


C 


本体のユーヴ辞書をすべて消去する 



① [通信]メニューの[全ユーヴ辞書消去]を選択します。 ③[日口をク IJ ックすると、本体のデータを消去します。 

② 「全ユーヴ辞書消去」のウインドウび表示されます。（下図） 《一度消去したデータは、元に戻すことびでさませんのでご 

を意ください。 



• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

♦ 接続ち法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 


C 

① [ツール]メニューの[並べ替え]を選択します。 

② 「並べ替え」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「最優先される項目」「昇降順」を選択します。 

必要であれば、「2番目に優先される項目」「昇降順」ち選 
択します。 

④ [ OK ] をクリックすると、指定の順番で並べ替えを行いま 
す。 


3 

• 「ユーヴ辞書一覧」の「読み」「語句」の見出しをク IJ ック 
すると、その項目で並べ替えを行うことびでさます。 

並べ替えの順番（昇順、降順）は、]回ク IJ ックするごと 
に切り替わります。 


ユーザ辞書のデータを並べ替える 


• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 



♦ [〇]をク IJ ックして昇陶慣を選択します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
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フリーメモの編集をする 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 

( フリーメモデータを新しく作成して、本体に登録する ) 

① 「フ IJ — メモ」でフ IJ — メモデータを入力します。 ③「フ IJ — メモ」で随信]メニューの[パソコン与携帯電話] 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れま を実行して、本体にデータを書さ込みます。 

す。 


3 


本体のフリーメモデータを編集して、再び本体に登録する 


こ 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「フ IJ —メモ」で[通信]メニユーの[携帯電話与パソコン] 
を実行して、パソコンにデータを読み込みます。 


③ 「フ IJ ーメモ」でフ IJ ーメモデータを,編集します。 

④ 「フ IJ ーメモ」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 
を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


「フリーメモ」のウインドウについて 


• フリーメモデータの編集びでさます。 

♦ 「フ IJ ーメモ編集」でフ IJ ーメモの入力、編集を行います。 
「フ IJ ーメモー覧」にフ IJ ーメモの内容び表示されます。 

《「フリーメモー覧」では、フリーメモ番号は「番号」欄 
に表示されます。 


• 「フ IJ ーメモー覧 」のフリ ーメモデータを行毎に「行コピー」 
や「行削除」などの操作をすることびでさます。 

「フ IJ ーメモー覧」の行を選択して、[編集]メニューまた 
はボタンから、操作を選択してください。 

• 「フ IJ ーメモ」で入力できるのは、已日日件までです。 


メニュー 

ボタン 



「機能選択」バー 


「フ IJ ーメモ編集」 


「フ IJ ーメモー覧」 
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c 

• 「フ IJ ーメモ編集」で入力したい項目（入力欄）をク IJ ッ 
クすると、入力でさるよラになります。キーボードの [ Tab ] 
キーを押すと次の項目に移動していさます。 

♦ 「フリーメモー覧」で編集したいデータの行をク IJ ックす 
ると、「フ U —メモ編集」にデータび表示され、編集するこ 
とびでさます。 

「フ IJ ーメモー覧」ではキーボードの矢印キー [ t ] また 
は [1] で、上下に移動することびでさます。 


：) 

• フ IJ ーメモデータをすべて入力したら、[追力日]または[更新] 
をク IJ ックします。 

[追加]をク IJ ックすると、「フ IJ ーメモー覧」にデータを 
追加します。 

[更新]をク IJ ックすると、「フ IJ ーメモー覧」で選択され 
ていたデータを更新します。 

• 「フリーメモ編集」の入力欄をすべて未入力の状態に戻し 
たいとさは、[ク IJ ア]をク IJ ックします。 


「フリーメモ」の入力のしかた 


( 各欄の入力制限 ） 

♦ 番号 

「0日1」〜「已〇0」までの3巧の半角数字のみ入力でさます。 

参フリーメモ 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、已日文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 日日文字まで入力でさます。 


「フリーメモ」での操作のしかた 


• 本体とパソコンの間でデータ転送を行うとさは、必ずケー 
つ、 J レで本体とパソコンを接続して、本体とパソコンの電源 
を入れてから実行してください。 


• 「パソコン^携帯電話」「フ IJ ーメモ初期化」のデータ転送 
中に「通信中」のウインドウで[中断]をク IJ ックして、 
データ転送を中断した場合でも、本体のフ IJ ーメモデータ 
は元に戻0ませんのでご注意ください。 


C 

① [通信]メニューの[携帯電話与パソコン]を選択します。 
または、[携帯電話^パソコン]ボタンをク IJ ックします。 

② 「携帯電話与パソコン」のウインドウび表示されます。 
(下図） 

③ [ OK ] をク U ックすると、本体からフ IJ ーメモを読み込み 
ます。 

• [携帯電話^パソコン]の操作をしたとさに「フ IJ ーメモ 
一覧」にフリーメモデータび表示されている場合は、「現在 
のファイルに追加する」の [□] をチェックすると、新た 
に読み込んだデータをすでに表示されているデータに追加 
することびでさます。 


D 

《「現在のファイルに追加する」をチェックした場合は、「読 
み込み位置」わ選択して < ださい。 

「読み込み位置」の「現在行へ」を選択するとさは、「携帯 
電話与パソコン」のウインドウを開く前に、「フ IJ ーメモー 
覧」でデータを選択してください。 


本体のフリーメモデータをパソコンに読み込む 



ン 



厂 銷な觀芳斗制ご造飾ずもの 
i 売み込みに置 广 現を f - 

f 鼠;徘 

于へ喧） 

于へ® 

0 K 

キ中ン iz ル"] 

通 f 言設定 

♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

—— ♦ 接続方法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 
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こ 

① [通信]メニューの [パソコン 与携帯電話]を選択します。 
または、[パソコン与携帯電話]ボタンをク IJ ックします。 

② 「パソコン与携帯電話」のウィンドウび表示されます。 
(下図） 

③ 「全フ IJ ーメモ書さ込み」または「選択行書さ込み」を選 
択します。 

《「全フリーメモ書き込み」を選択すると、本体に登録さ 
れていたフ IJ ーメモをすべて削除して、新しいデータ 
を書さ込みます。 


:) 

《「選択行書き込み」を選択すると、本体に登録されてい 
たフ IJ ーメモをすべて削除して、「フ IJ ーメモー覧」で 
選択しているフ IJ ーメモデータのみを書さ込みます。 
「選択行書き込み」をするときは、「パソコン与携帯電話」 
のウィンドウを開く前に、「フ IJ ーメモー覧」でフ IJ 一 
メモデータを選択してください。 

④[日のをク IJ ックすると、本体にフ IJ ーメモデータを書き 
；] iA みます。 


パソコンのフリ ーメモデータを本体に書き込む 



♦ [〇]をク IJ ックしてデータ範囲を選択します。 

• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

• 接続ち法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 



本体のフリ ーメモデータを初期化する 


3 


① [通信]メニューの[フ IJ ーメモ初期化]を選択します。 ③[日のをク IJ ックすると、本体のフ IJ ーメモデータを初期 

② 「フ IJ ーメモ初期化」のウインドウび表示されます。 化します。 

(下図） 



• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

• 接続方法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 
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こ 

① [ツール]メニューの[並べ替え]を選択します。 

② 「並べ替え」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「最優先される項目」「昇降順」を選択します。 

必要であれば、「2番目に優先される項目」「昇降順」ち選 
択します。 

④ にのをクリックすると、指定の順番で並べ替えを行いま 
す。 


：) 

• 「フ IJ ーメモー覧」の「番号」「フ IJ ーメモ」の見出しをク 
IJ ックすると、その項目で並べ替えを行ラことびでさます。 
並べ替えの順番屏順、陶慣）は、1回ク IJ ックするごとに、 
切り替わります。 


本体のフリ ーメモデータを並べ替える 



• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


• [〇]をク IJ ックして昇降順を選択します。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


C 

• 編集、並べ替えをしたデータび番号順に並んでいないとさ、 
順番に番号を振り直します。 

① [ツール]メニューの[番号振り直し]を選択します。 

② 「番号振り直し」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「振り直し範囲」を選択して、 [ OK ] をク IJ ックすると、 
番号の振り直しを行います。 


D 

《振り直す番号を特定の数字から始めたいとさは「始まりの 
番号」に数字を入力します。 

「始まりの番号」を入力しないとさは、番号「0日1」から 
番号の振り直しを行います。 

《「番号振り直し」を実行すると、実行前の番号に戻すこと 
はでさませんのでごを意ください。 


フリーメモの番号の自動振り直しをする 



• [〇]をク IJ ックして振り直し範囲を選択します。 

♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

♦ 振り直す番号を特定の数字から始めたいとさに入力します。 
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ピクチャの編集をずる 



基本的な使用例 


• 基本的な使用例の手順を記載します。 

データの入力のしかたは、それぞれの項目をご参照ください。 

( パソコンに保存してある画像（ピクチャ）を本体に登録する ) 

① パソコンに保存してある画像ファイルを「ピクチャ」に表 ③「ピクチャ」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 

示します。 を実行して、本体にデータを書さ込みます。 

② ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体の電源を入れま 
す。 


C 

① ケーブルで本体とパソコンを接続し、本体とパソコンの電 
源を入れます。 

② 「ピクチャ」で[通信]メニューの[携帯電話与パソコン] 
を実行して、パソコンに画像ファイルを読み込みます。 


:) 

③ 「ピクチャ」で画像ファイルを編集します。 

④ 「ピクチャ」で[通信]メニューの[パソコン与携帯電話] 
を実行して、本体にデータを書さ込みます。 


本体に登録している画像（ピクチャ）を編集して、再び本体に登録する 


「ピクチヤ」のウインドウについて 


• 画像ファイルの編集びでさます。 

♦ 「ピクチャ編集」で画像ファイル名の入力、編集を行います。 
「ピクチャー覧」に画像ファイルび表示されます。 

《「ピクチャー覧」では、画像ファイルに番号びついて表 
示されます。 



「ピクチャ編集」 


「ピクチャー覧」 


「機能選択」バー 


《「ピクチャ」でデータの読み込み、書き込みびできるのは、 
本体の「ピクチャ」フオルダに対してです。 

ただし、「ピクチャ」フオルダの中に作成されたフオルダに 
対しては、データの読み込み、書さ込みはでさません。 
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c 

• 「ピクチャ編集」で画像ファイル名（携帯電話登録名称） 
の編集びでさます。 

「ピクチャー覧」でファイルをク U ックして、「ピクチャ編 
集」の「携帯電話登録名称」欄をク IJ ックすると、ファイ 
ル名を入力できるようになります。「ピクチャー覧」では、 
キーボードの矢印キー [ t ] または [ i ] で上下に移動する 
ことびでさます。 

• ファイル名を入力して、[更新]をク IJ ックすると、「ピク 
チャー覧」で選択されていたファイル名を更新します。 

• 「ピクチャ編集」の入力欄を未入力の状態に戻したいときは、 
[クリア]をクリックします。 


:) 

• 「ピクチヤー覧」でファイルを選択して、[ツール]メニュ ー 
の[ビューア起動]を選択すると、画像を表示することび 
できます。[ビューア起動]ボタンをク IJ ックしても、同様 
に表示でさます。 

《ビューア起動をするためには、 JPEG / GIF ファイルオー 
プンに関連づけられたソフトび必要です。 

また、画像の編集をする場合は、画像ファイルの編集 
びでさるアプ IJ ケーシヨンソフトび必要です。 


「ピクチャ」の入力のしかた 


( 各欄の人力制限 ) 

• 携帯電話登録名称 

全角ひらびな、漢字、カタカナ、英字、数字のみのとさは、 ] 22文字まで入力でさます。 

半角カタカナ、英字、数字のみのとさは、24已文字まで入力でさます。 


「ピクチャ」での操作のしかた 


♦ 本体とパソコンの間でデータ転送を行うとさは、必ずケーブルで本体とパソコンを接続して、本体とパソコンの電源を入れてから 
実行してください。 



本体の画像をパソコンに読み込む 




① [通信]メニューの[携帯電話与パソコン]を選択します。 
または、[携帯電話^パソコン]ボタンをク IJ ックします。 

② 「携帯電話与パソコン」のウインドウび表示されます。 
(下図） 

③ [日口をク U ックすると、本体から画像を読み込みます。 


• 読み込んだ画像データは、読み込みを実行したとさに選択 
されていたピクチャ保存フオルダに保存されます。 

ピクチャ保をフオルダを変更する場合は、[設定]メニュー 
の[ピクチャ保存フオルダ設定]を選択、または[ピクチャ 
保存フオルダ設定]ボタンをク IJ ックして、フオルダを選 
択し、[日のをク IJ ックします。 

持斤規フオルダ]をク IJ ックすると、そのとさ選択されて 
いたフオルダの中に新しいフオルダを作成することびでさ 
ます。 



キ中ン iz ル4 


通 f 言設定 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

• 接続方法や COM ポートを変更するときにク IJ ックします。 
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こ 

♦ パソコンの画像フアイルを本体のピクチャフォルダに追加 
します。 

① [通信]メニューの[パソコン与携帯電話]を選択します。 
または、[パソコン^携帯電話]ボタンをク IJ ックします。 

② 「パソコン^携帯電話」のウインドウび表示されます。 
(下図） 


:) 

③ 「全ピクチャ書さ込み」または「選択行書さ込み」を選択 
します。 

《「選択行書き込み」をするときは、「パソコン与携帯電話」 
のウインドウを開く前に、「ピクチャー覧」でピクチャ 
データを選択してください。 

④ [日口をク IJ ックすると、本体にデータを書き込みます。 


パソコンの画像を本体に 書 さ込む 



♦ [〇]をク IJ ックしてデータ範囲を選択します。 

• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

♦ 接続ち法や COM ポートを変更するとさにク IJ ックします。 


C _ 

① [ツール]メニューの[並べ替え]を選択します。 

② 「並べ替え」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「最優先される項目」「昇降順」を選択します。 

必要であれば、「2番目に優先される項目」「昇降順」ち選 
択します。 

④ [OK] をクリックすると、指定の順番で並べ替えを行いま 
す。 


：) 

♦ 「ピクチャー覧」の「携帯電話登録名称」「保存日時」など 
の見出しをク IJ ックすると、その項目で並べ替えを行うこ 
とびでさます。 

並べ替えの順番屏順、陶慣）は、]回ク IJ ックするごとに、 
切り替わります。 


本体の画像を並べ替える 



• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


♦ [〇]をク IJ ックして昇降順を選択します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
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ファイル操作のしかた 



フアイ )レを読み込む 


① [ファイル]メニューの關く]を選択します。または、關く] 
ボタンをク IJ ックします。 

② 「開く」または「ファイルを開く」のウィンドウび表示さ 
れます。（下図） 

③ 「ファイルの場所」「ファイル名」「ファイルの種類」の各 
欄を選択または入力して、[開く]をク U ックすると、ファ 
イルを読み込みます。 

《「ファイルの種類」は、読み込むファイルに合わせて 
選択してください。 

《読み込めるのは、次の形式のファイルのみです。 

「メモ IJ ダイヤル」ウィンドウのとき 
. メモ IJ ダイヤルファイル （* .MDL) 

- MOVA DATA LINK Verl ファイル （* .CSV) 

•CSV ファイル（グループ付き） （*.CSV) 

•CSV ファイル（グループなし） （*.CSV) 

《「メモリダイヤルー覧」に表示されているデータにファイ 
ルごと追加するときは、[ファイル]メニューの[ファ 
イルから追加]を選択します。 

「メール」ウィンドウのとき 
-メールファイル （* .DML) 

-ショートメールファイル （* .SML) 

-テキストファイル （* TXT) 

《ショートメールファイルやテキストファイルを開くとき 
は、[ファイル]メニューの[インポート]を選択します。 
「着信音」ウィンドウのとさ 
-着信音ファイル MLX (* .MLX) 

-着信音ファイル V2 (* .M に） 

•着信音ファイル （* .ML1) 

-旧着信音ファイル （* .MLD) 

- MFi フ ァイ;!レ MOM (* .MOM) 

-音声着信音ファイル （* .MPM) 

- MFi ファイル （* .MLD) 


「スク IJ ーン画面」ウィンドウのとき 
-スク IJ- ンファイル （* .MSR) 

. ビットマップファイル （* .BMP) 

. アニメーシヨンファイル （* .MWA) 

「ブックマーク」ウィンドウのとさ 
. ブックマークファイル （* .BMK) 

《「ブックマークー覧」に表示されているデータにファイ 
ルごと追加するときは、[ファイル]メニューの[ファ 
イルから追加]を選択します。 

「スケジュール」ウィンドウのとき 
-スケジュールファイル （* .MSC) 

《「スケジュールー覧」に表示されているデータにファイ 
ルごと追加するときは、[ファイル]メニューの[ファ 
イルから追加]を選択します。 

「ユーヴ辞書」ウィンドウのとき 
-ユーヴ辞書ファイル （* .MUD) 

《「ユーヴ辞書一覧」に表示されているデータにファイル 
ごと追加するときは、[ファイル]メニューの[ファイ 
ルから追加]を選択します。 

「フ IJ ーメモ」ウィンドウのとさ 
-フ IJ- メモファイル （* .MFM) 

《「フ IJ ーメモー覧」に表示されているデータにファイル 
ごと追加するときは、[ファイル]メニューの[ファイ 
ルから追加]を選択します。 

「ピクチャ」ウィンドウのとさ 
-画像ファイル （* .JPEG) 

-画像ファイル （* .JPG) 

-画像ファイル （* .GIF) 

※画像ファイルを開くときは、[ファイル]メニューの[イン 
ポート]を選択します。 



♦ [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 

• ファイル名を入力します。ファイルの拡張テは、読み込むファ 
イルに合わせて入力してください。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

♦ [▼] をク IJ ックして表示される中から、読み込むファイルに合 
わせて選択してください。 
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• 下記のウィンドウで、データー覧に表示されているデータ 
にファイルごとデータを追加します。 

-「メモリダイヤル」 

-「ブックマーク」 

-「スケジュール」 

-「ユーヴ辞書」 

-「フ IJ- メモ」 

① 読み込むデータのウィンドウを表示します。 

② [ファイル]メニューの[ファイルから追加]を選択します。 


:) 

③ 「ファイルから追加」のウィンドウび表示されます。（下図） 

④ 「読み込む位置」を選択します。 

《「現在行へ」を選択するときは、「ファイルから追加」の 
ウィンドウを開く前に、データー覧でデータを選択し 
てください。 

《メモ IJ ダイヤルデータを追加する場合は、「ファイルの 
種類」ち選択してください。 

⑥ [OK] をク IJ ックすると、データを追加します。 


ファイルか S 追加する 


「メモ U ダイヤルの場合」 



• [〇]をク IJ ックして追加するファイルの種類を選択します。 


• ここをク IJ ックすると、何ち実行しないで元に戻ります。 
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D：¥Documents and Settings¥TTakagi¥My Documen わが icture 

I OK I 

キャン它ル J 


♦ 「ピクチャ」ウィンドウで画像ファイルを読み込みます。 

① [ファイル]メニューの[インポート]を選択します。 

② 「インポート」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ インポートするファイルを選択します。 

《ファイルは、複数選択することびできます。 

《インポートでさるのは、画像サイズび CIF(3 已 2X288) 
■1^(下で、1ファィル1日日1<6_1^(下の画像ファィルです。 


④ [OK] をク IJ ックすると、選択したファイルびコピーされ 
て「ピクチャー覧」に表示されます。 


回 


ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


C 


3 


ファイルをインポートする 


「メール」でファイルをインポートする 


• 「メール」ウィンドウでシヨートメールファイルやテキス 
トファイルを読み込みます。 

①[ファイル]メニューの[インポート]を選択します。 


② 

③ 


④ 


「インポート」のウィンドウび表示されます。（下図） 
インポートするファイルを選択します。[変更]をク IJ ックす 
ると、インポートするファイルを選択する「インポートファ 
イル」のウィンドウび表示されます。 

《各欄の入力のしかたは、「開く」と同様です。 

③で選択したファイルのデータの「インポートする範囲」 
を入力します。 

《「受信メール」「送信メール」「定型文」のうち、ィンポー 
卜するファイルのデータに対応する欄に入力してくだ 
さい。 


(例：ファイルデータび、「受信メール」の場合、「受信メー 
ル」の「インポートする範囲」の欄に入力してください。） 
⑥ [OK] をク IJ ックすると、選択したファイルデータに対応 
する保管箱にデータを読み込みます。 

♦ 「インポーりの操作をしたときに「メールー覧」にデータび 
表示されている場合は、「現在のデータに追加」の [□] を 
チェックすると、新たに読み込んだデータをすでに表示さ 
れているデータに追加することびでさます。 


インポートするファイ J レ 
Exporttxt 

r ミ ff 六ール- 


変更ぬ)」 [ 


口き信州レのインボート胁 
ィンボートする範固の广 
厂現をが.-—巧勤日(か 


厂巧1ミイー ル- 

P 掛言六ールのィンボートを） 
ィンボ-卜するぁ固が I 
广現だのデ—々 I - 追加(巨） 


.定型文- 

口定型文のインボートの 
インボートするぁ固の厂 
厂現をのデータに追加ら； 


ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


「ピクチヤ」でファイルをインポートする 


目 

-d 冊 1USIIII5 

s_ □ 旨。旨旨。旨 

田 . 困..甲困画 . 因画扭由 . 困画 . 困 
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D：¥Documents and Settings¥T.Takagi¥My Documents 
巧規フォルダ ( が I [ OK ] 

キャン iz ル 


♦ 「ピクチャ」ウィンドウで、データを画像ファイルとして 
保をします。 

① 「ピクチャー覧」でエクスポートするファイルを選択します。 
《ファイルは、複数選択することびでさます。 

② [ファイル]メニューの[エクスポート]を選択します。 


③ 「エクスポート」のウィンドウび表示されます。（下図） 

④ ファイルを保をするフオルダを選択して、[日口をク IJ ッ 
クすると、ファイルを保をします。 

《フオルダを選択して、持斤規フオルダ]をク IJ ックすると、 
選択したフオルダの中に新しいフオルダを作成するこ 
とびでさます。 


• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


ファイルを保存する 


① 


② 

③ 


[ファイル]メニューの[名前を付けて保存][上書さ保存] 
のどちらかを選択します。または、[上書き保存]ボタンを 
ク U ックします。 

「名前を付けて保を」のウィンドウび表示されます。 
「保存する場所」「ファイル名」「ファイルの種類」の各欄 
を選択または入力して、[保存]をク IJ ックすると、フアイ 
ルを保存します。 


《下記のウィンドウでファイルを保存する場合、別売のデータ 
IJ ンクソフ h for NTT DoCoMo P 006、 P 007 、POOS 
で使用できるファイルとして保をすることびでさます。 
「ファイルの種類」に P 日日6 、 P 日日7、 P 008 び付記され 
ているので、ファイルを使用するデータ IJ ンクソフトに合 
わせて選択してください。 

-「メモ IJ ダイヤル」 

-「メール」 

-「ブックマーク」 

-「スケジュール」 

-「ユーヴ辞書」 

•「フ IJ - メモ」•••ファイルの種類に P 日日目、 P 日日7、 
P 日日8び付記されていなくても共 
通で使用することびでさます。 

《各欄の入力のしかたは、「開く」と同様です。 


C 


3 


ファイルをェクスポートする 


「ピクチャ」でファイルをエクスポートする 


エクスホート 


B 

が 

巧 "5 〇 e 

P 鹽 U 

Tu 白白 - u-u-uopud 化 — 


ち班ゴ . 

費 


ロコ田固'田'田'由 
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印刷のしかた 



印刷する 


① 印刷したいデータのある[機能ウィンドウ]を表示します。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。または、[印 
刷]ボタンをク IJ ックします。 

③ [印刷]ウィンドウび表示されます。（下図） 

④ 「プ IJ ンタ名」「印刷範囲」「印刷部数」の各欄を選択また 
は入力して、 [ OK ] をクリックすると、印刷します。 


♦ 印刷結果をパソコンの画面で確認するとさは、[ファイル] 
メニューの[印刷プレビュー]を選択してください。または、 
[印刷プレビュー]ボタンをク IJ ックしてください。 

《印刷するプ IJ ンタ名や用紙の設定を変更するときは、[ファ 
イル]メニューの[プ IJ ンタの設定]を選択してください。 



♦ [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


♦ [▲][▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 


♦ [〇]をク IJ ックして印刷範囲を選択します。「ページ指定」を 
選択した場合は、ページち入力してください。 

• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 


プリンタの設定をする 


• 印刷するプリンタ名や用紙の設定を変更します。 ③「プ IJ ンタ名」「用紙」「印刷の向き」の各欄を選択して、 

① [ファイル]メニューの[プリンタの設定]を選択します。 [日口をク IJ ックすると、プ IJ ンタの設定を行います。 

② 「プ IJ ンタの設定」のウインドウび表示されます。 

(下図） 



♦ [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 

♦ [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 

♦ [〇]をク IJ ックして印刷の向きを選択します。 

• ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

♦ [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 
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印刷プレビューを表示する 


♦ 印刷イメージをパソコンの画面で確認することびでさます。 

① [ファイル]メニューの[印刷プレビュー]を選択します。 
または、[印刷プレビュー]ボタンをクリックします。 

② 「印刷プレビュー」のウィンドウび表示されます。 

(下図） 

③ ボタンをク IJ ックして、印刷や表示の拡大、縮小などを行 
います。 


♦ ボタンについて 
-[印刷] 

印刷をします。 

-[次ページ] 

次のページを表示します。 

-[前ページ] 

前のページを表示します。 

-にぺージ] 

2ページを同時に表示します。 

-[拡ガ 

表示を拡大します。 

-編ル] 

表示を縮小します。 

-[閉じる] 

印刷プレビューを終了します。 

《ボタンの表示は、ご使用のパソコンや日 S のバージョン 
によって異なることびあります。 
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COM ポートを選択する 



♦ 本体とパソコンの接続ち法の選択、 C 日 M ポートの選択を行 
います。 

① [設定]メニューの[通信設定]を選択します。 

または、[通信設定]ボタンをク IJ ックします。 

② 「通信設定」のウィンドウび表示されます。（下図） 

③ 「暗証番号」 rc 日 M ポート」の各欄を選択または入力します。 
「ケーブル」欄で本体とパソコンの接続ち法を選択します。 

《「ケーブル」欄で rusB データリンクケーブル」を選択し 
た場合の COM ポートの確認のしかたは、に日 M ポートを 
確認する」をお読みください。 


④ [ OK ] をク IJ ックすると、設定び終了します。 

《「暗証番号」には、本体で使用している暗証番号を入力し 
ます。本体にお客様ご自身の暗証番号を登録していない場 
合は、入力しないでください。 

♦ C 日 M ポートについての詳細は、パソコンの取扱説明書を 
お読み < ださい。 



♦ 本体で使用している暗証番号を入力します。 


♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 

• [▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 

♦ [▲][▼] をク IJ ックして表示される中から選択します。 
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COM ポートを確認ずる 


♦ USB データ IJ ンクケーブルを使用するとさの COM ポートの確認を行います。 

確認のしかたは、ご使用の日 S によって異なります。 

• COM ポートの確認をする前に、パソコンに USB データ IJ ンクケーブルを接続してください。 



Windows 98 / Me の場合 


① タスクバーの[スタート]一[設定] ーロント □- ルパネル] 
と選択し、コント□-ルパみレ内の「システム」をダブルク IJ ッ 
クして、「デバイスマネージャ」タブをク IJ ックします。 

② 「ポートに日 M と LPT )」 の下に 、 ruSB Datalink Cable 
( C 日 Mx )」 び表示されていることを確認します。 

(X は割0あてられた COM です。） 



確認 


Windows 2000 Professional の場合 


① タスクバーの[スタート]一[設定] ーロント□ールパネル] 
と選択し、コント□-ルパみレ内の「システム」をダブルク IJ ッ 
クして、「八ードウエア」タブをク IJ ックします。 

② [デバイスマネージャ]をク IJ ックします。 

③ 「ポートに日 M と LPT )」 の下に 、 ruSB Datalink Cable 
( CCDMx )」 び表示されていることを確認します。 

(X は割0あてられた COM です。） 


確認- 


巧佩おま示(の y ^ -► I 咖画 I 曾 jj 型 


田み1394バスホストコント□ーラ 
を远 DVD に D-ROM ドライブ 
田巧 IDE ATA/ATAPI コントローラ 
田 ♦ PCMCIA アタプタ 
面々 USB (Universal Serial 目 us )] ント□ーラ 
キーボード 
田畳コンピュ-夕 

田^^サウンド、ピデオ、わよ U ヴームコント□ーラ 
田畳システムデバイス 
田。ディスクドライブ 
因受ディスプレィアジ：巧 
田巧ネットワークアタプタ 
S Q フ□ッビーディスクコント□ーラ 
田フ□ッビーディスクドライブ 
卜に OM と LPT) 
f ECP プリンタポート (LPT1) 

USB Datalink Cable (COM3) 

ぶ谢言ポート (COMO 
ぶ細 f ポ- Kcom 2 ) 

( マウスとそのほかのポインティンヴデバイス 
モニタ 


出‘' W ノ U ツ 

回.. 占^ポ-い I 
1…ぶ ECP 


因り; 
因'# 3 


Windows XP の場合 


① タスクバーの[スタート]一[マイコンピュータ]と選択し、 
マイコンピュータ内の[システムのタスク]の中の[システ 
ム情報を表示する]をダブルク IJ ックして、「八ードウエア」 
タブをク U ックします。 

《画面表示をクラシック表示に変更している場合は、次のよ 
ラに操作してください。 

タスクノく一の[スタート]一[設定]ーロント□-ルパネル] 
と選択し、コント□ールパネル内の「システム」をダブ 
ルクリックして、「八ードウエア」タブをク IJ ックします。 

② [デバイスマネージャ]をク IJ ックします。 

③ 「ポートに日 M と LPT )」 の下に 、 ruSB Datalink Cable 
( C 日 Mx )」 び表示されていることを確認します。 

(X は割0あてられた COM です。） 



確認 
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データー覧の項目の表示/非表示を切り替える 



• 機能ウィンドウに表示されているデーター覧の項目の表 
示/非表示を切り替えることびでさます。 

① 項目の表示/非表示を切り替える機能ウィンドウを表示し 
ます。 

② [表示]メニューの[一覧表示設定]を選択します。 

③ 「一覧表示設定」のウィンドウび表示されます。（下図） 
データー覧の項目の状態び「表示/非表示」欄に表示され 
ます。 


④「項目」を選択して、[表示]または[非表示]をク IJ ック 
します。このとさ、表示/非表示び同じ状態の項目を複数 
選択して、状態を切り替えることびでさます。 

⑥ [ OK ] をク IJ ックすると、データー覧の項目表示び変わり 
ます。 


「メモ U ダイヤル」の場合 



♦ ここをク IJ ックすると、何も実行しないで元に戻ります。 
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故障かな？ 


• 下記の点検をしても直らないとさは、お買上げの販売店にお問い合わせください。 


こんなとさ 

考えられる原因と直しかた 

本体のディスプレイに 
「セツゾクヲカクニンク 
ダサイ」と表示された。 

♦ 本体から電池パックを取りはずして、ちラー度装着しなおしてください。 

パソコンにデータ転送に 
関する エラー メッセ ー 
ジび表示された。 

• 「通信ポートのオープンに失敗しました」 

一他のアプ U ケーシヨンソフトで COM ポートをオープンにしている場合は、そのアプ IJ ケーシヨン 
ソフトを終了してください。 

♦ 「通信に失敗しました」 

「接続を確認してください」 

一•ケーブルを接続したパソコンの COM ポートを「通信設定」で正しく選択してください。 

-ケーブルのコネクタを本体およびパソコンに確実に差し込んでください。 

-本体に装着している電池パックを十分に充電してください。 

-ケーブルに新しい単 3 形アルカ IJ 乾電池を入れて使用してください。 

-本体の電源を入れなおして<ださい。 

•本体から電池パックを取りはずして、もう]度装着しなおしてください。 

•本体のディスプレイに「 i モード接続中」と表示されている場合は、本体の 「 S 」 を押して、 
i モードセンターへの接続を切ってください。 

• 「通信び出来ませんでした」 

ーデータに著作権び設定されている場合は、パソコンにデータを読み込むことはでさません。 
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